e - | Priifoerichtsnummer: AR-22-VU-008636-01
<& eurofins

Entnahmestelle vzs
Teis 1230077600190
Probenahmedatum/ -zeit | 12.09.2022 13:26
Ver- |Probennummer 222103460
gleichs-
werte
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BrR0z BG Einheit
werte
Probenahme
- DIN SO 5667-5 (A14):
Probenahme Trinkwasser VU NG |o011.02 X
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (Cl2), frei W |Ne DI ENISO T8 0,3 0,05 mg/l <0,05
Sauerstoff (02) VU  |NG  |DIN EN 25814: 199211 0,1 mg/l 9,2
Wassertemperatur VU (NG [ 384044 (C4) °C 18,6
DIN EN ISO 10523 (C5): | 6,5-9,5
pH-Wert vu NG {01004 3 7,37
Temperatur pH-Wert v |G ?‘c',';‘sf?go“ (©4): % 19,0
Leitfahigkeit bei 25°C VU (NG [0 EN 27688 (Ca: 2790 50 uS/em 573
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
Benzol g |ne g},’;g’s“"” (1991951 5001 | 0,00025 mgll <0,00025
Bor (B) LA L resiEss 1 0,02 mg/l <0,02
Bromat ar | (S ER iS00G 001 | 00025 mg/l <0,0025
Chrom (Cr) L O 005 | 0,0005 mg/l 0,0007
Cyanide, gesamt FRu |F5 2&:’;:’0'50 14403; 0,05 0,005 mg/l n.u
1,2-Dichlorethan TN (e N 0003 | 0,0008 mg/l <0,0005
Fluorid T NG |0 364054 (D4 15 0,15 mall <0,15
Nitrat (NO3) T ne %;‘oi'“z(')%g’_gga"“‘* 509 1,0 mg/l 72
Selen (Se) L O 0,01 0,001 mg/l <0,001
Tetrachlorethen T |Ne [P ENISO 10301 (Fa): 0,0005 mg/l <0,0005
Trichlorethen JT NG 5’;’;‘752'8'50 10301 (F4: 0,0005 mgl/l < 0,0005
Summe Trichlorethen, 1)
Tetrachlorethen T (N8 berechont 0,01 mg/l (n.b.)
DIN EN SO 172942
Uran (U) JT NG (E29) 2017.01 0,01 0,0001 mg/l 0,0004
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Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
Antimon (Sb) e | e % | 0005 [ 0,001 mg/l < 0,001
Arsen (As) R I 0,01 0,001 mg/l <0,001
Blei (Pb) NG e ar2e2 0,01 0,001 mg/l <0,001
Cadmium (Cd) TN | Deoea | 0003 | 0,0001 mg/l <0,0001
Kupfer (Cu) e | a2 2 0,001 mg/l 0,002
Nickel (Ni) A L 0,02 0,001 mg/l < 0,001
Nitrit (NOZ2) TN [DNENZETTTON: g 5s) 0,01 mg/l <0,01
Benzo[bfluoranthen T |Ne DN ENISO 17993 (Fle): 0,000001 mg/l <0,000001
Benzolklfiuoranthen ;TN DIV ENISO 17903 (Fia) 0,000001 mg/l < 0,000001
Benzo[ghilperylen ;T NG [ ENISO 17953 (F1. 0,000001 mg/l < 0,000001
Indeno[1,2,3-cd]pyren T ne [ ENISO 17983 (Fay 0,000001 mg/l <0,000001
Summe PAK 4 g |Ne ZDC',';‘;%'SO 17983 (F18) 1 3 0001 © mgll (n.b)"
Benzo[alpyren ToNe eSO TS 6 00001 | 0,000001 mg/l <0,000001
Chloroform (Trichlormethan) |or  |ng DN ENISO 10301 Fa) 0,0005 mgll <0,0005
Bromdichlormethan o [Ne  [CENISOIOHTES: 0,0005 mg/l <0,0005
Dibromchlormethan ar (e | RSB0 0,0005 mgll <0,0005
Tribrommethan Jr NG '139";75';'8'50 10301;(F4): 0,0005 mg/l < 0,0005
Summe Trihalogenmethane [JT NG |berechnet 0,05 mgll (n.b)"
Quecksilber (Hg) T Ne R e %€ [ 0001 | 0,001 mg/l <0,0001
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Aluminium (Al) L P 0.2 0,005 mg/l 0,010
Ammonium T e (O 359085 (e 057 0,06 mg/l <0,06
Chlorid (CI) TN e 250 1,0 mg/l 15
Eisen (Fe) g ne ?E‘Q‘Q)ENZ(')?? Noas 0.2 0,005 mg/l 0,066
Leitfahigkeit bei 25°C T NG [0 EN 27888 (CB) 2790 5,0 usfcm 571
Mangan (Mn) JT NG REHZ\IQE)E:NZé?g _317294'2 0,05 0,001 mg/l < 0,001
Natrium (Na) JT NG 35"2"9';%513 4;17294'2 200 0,1 mg/l 7.0
TOC JT NG [DIN EN 1484: 2019-04 0,1 mag/l 0.2
Sulfat (SO4) L O 250 1,0 mg/l 47
pH-Wert o e SHEREGwe0s: | B8 99 8,03
Temperatur pH-Wert T ne [ Sed0a (Cay ! 24,4
Calcitiosekapazitit (ber)  ;r |ng [N 3840410(CT0) 5% mg/l -24
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Prifberichtsnummer; AR-22-\VU-008636-01

Entnahmestelle vzs
Teis 1230077600190
Probenahmedatum/ -zeit | 12.09.2022 13:26
Ver- |Probennummer 222103460
gleichs-
werte
Parameter Lab. |Akkr. [Methode Grenz- | pg Einheit
werte
Ergénzende Untersuchungen
Basekapazitat pH 8,2 T NG [N 384057 (HT-4) 0,1 mmol/l n.u.?
Basekapazitit bis 8,2 DIN 38404-10 (C10):
(berechnet) ITNG oo mmol/| 0,51
Temperatur Basekapazitit DIN 38404-4 (C4); o 2)
pH 8.2 JT NG 197612 C n.u.
Séurekapazitat pH 4,3 DIN 38409-7 (H7-2):
(m-Wert) I ING e s 0.1 mmol/l 58
Temperatur S&urekapazitat DIN 384044 (C4): °
pH4.3 ITNG e o C 24,4
Séurekapazitit pH 8,2 7 (H7-1):
(p-Wert)p P N R N %’;53_3;09 T 71 0,1 mmol/l n.u.?
Temperatur Séurekapazitit DIN 384044 (C4): . 2)
pH 8.2 JT NG |lo76.12 C n.u.
: DIN EN ISO 17294-2
Calcium (Ca) JT NG (E29): 2017.01 0,1 mg/l 85,7
. DIN ENISO 17294-2
Kalium (K) JT NG (E29) 201701 0,1 mg/l 1,1
- DIN EN ISO 17294-
Magnesium (Mg) JT NG (E29) 2017_;17 42 0,1 mg/l 18,5
Carbonathérte Jr NG  |DEVDS8: 1971 0,05 mmol/l 2,89
« DIN EN ISO 17294-2 °
Gesamthirte TINe | esey 2017.01 0,04 dH 16,3
Gesamthdirte o s (D e 0,01 mmol/ 2,90
Hértebereich JT NG |berechnet hart
i . DIN 38404- :
Sattigungsindex JT 20123_1204 10{C10) 0,27
Sattigungs-pH-Wert nach i DIN 38404-10 (C10): 718
Einstellung mit Calcit 2012-12 '
Korrosionswahrscheinlich-
keitsfaktor S1 JT NG  [DIN EN 12502-3: 2005-03 0,109
Korrasionswahrscheinlich-
Keitsfaktor S JT NG [DIN EN 12502-2: 2005-03 118
pH-Wert bei DIN 38404-10 (C10):
JT N :
Bewertungstemperatur © |aor2r2 7314
Hydrogencarbonat (HCO3) st NG  |DEVD8: 1971 3 mg/l 350
Phosphor (P) JT NG gg’;gg? 4}17294'2 0,2 mg/l <0,2
Phosphat (ber. als PO4) T NG (DE'Q';";E? 0 242 0,6 mg/l <0,6
Korrasionswahrscheinlich-
Keitsfaktor §2 JT NG  |DIN EN 12502-3: 2005-03 4,41
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kiirzel des durchfiihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priflabors
X - durchgefiihrt

Kommentare zu Ergebnissen
Y nicht berechenbar
2 nicht untersucht

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Lindenstrale 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost,
Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS
D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jdger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tlbingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Die mit VU gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut J&ger GmbH (Ettishofer Str. 12, Weingarten) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Iu- Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2021-09).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer MaRnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

Bitte informieren Sie bei Uberschreitungen des Grenzwertes bzw. des technischen MaRnahmenwertes Ihr
zustédndiges Gesundheitsamt.

Wir weisen darauf hin, dass im Falle von Uberschreitungen des technischen MaBnahmenwertes nach Anlage 3 Teil
Il der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 14b eine Meldung an das zusténdige
Gesundheitsamt gemaR § 15a bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt!

¥ Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken. Fur Trinkwasser, das zur Abfillung in verschlieRbare Behiltnisse vorgesehen ist, kann der

Mindestwert auf 4,5 pH-Einheiten herabgesetzt werden. Ist dieses Trinkwasser von Natur aus kohlensdurehaltig, kann der Mindestwert
niedriger sein.
9 Die Summe der Betrage aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht groRer als 1
sein
9 Die Summe der Betrége aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht gréRer als 1

sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/! fur Nitrit nicht tberschritten werden.

Summe der nachgewiesenen und mengenmaRig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen,
Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1 ,2,3-cd)-pyren.

Die Ursache einer plstzlichen oder kontinuierlichen Erhdhung der tblicherweise gemessenen Konzentration ist zu untersuchen.

Die Anforderung gilt fur Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b. Die Anforderung gilt als erfullt, wenn der
pH-Wert am Wasserwerksausgang = 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die
Calcitlosekapazitat im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht tberschreiten. Fir Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2

Buchstabe ¢ wird empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere MaRnahmen zur Berucksichtigung der Aggressivitat
des Trinkwassers gegentiber Werkstoffen getroffen werden.

6)

7

8)

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prifbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht

dargestellt und beriicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes.
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Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschlieRlich auf die in AR-22-VU-008636-01 aufgefithrten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen
Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und
Probenahmeverfahren werden hierbei gemaR den Vorgaben der TrinkwV berlicksichtigt.

Die im Priifbericht AR-22-VU-008636-01 enthaltenen Proben weisen keine Ube

rschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der
Liste TrinkwV (Stand 2021-09) auf.



