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  Zusammenfassung    Die Firma Schmid GmbH plant die Erweiterung ihres Betriebsstandortes im Ortsteil Simmerberg des Marktes Weiler-Simmerberg. Hierfür soll seitens des Marktes Weiler-Simmerberg der vorhabenbezo-gene Bebauungsplan "Firma Schmid" aufgestellt werden. Vom Vorhaben wirken Gewerbelärm-Immissionen auf angrenzende, schützenswerte Nutzungen ein. Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die Gewerbelärm-Immissionen des Vorhabens ermittelt und gemäß TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) bewer-tet. Die Berechnungen der Gewerbelärm-Immissionen zeigen, dass die maximal zulässigen Beurteilungs-pegel gemäß TA Lärm an den maßgeblichen Einwirkorten tagsüber und nachts eingehalten bzw. unterschritten werden. Die maximal zulässigen Spitzenpegel werden tagsüber eingehalten und nachts an den Einwirkorten IP 4 und IP 5 um bis zu 2 dB(A) überschritten. Um eine Einhaltung des maximal zulässigen Spitzenpegels an den Einwirkorten IP 4 und IP 5 zu gewährleisten, ist eine Lärm-schutz-Maßnahme in diesem Bereich erforderlich. Zur Lösung des Konfliktes soll im vorliegenden Fall eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 4,40 m errichtet werden. Unter Berücksichtigung der ge-planten aktiven Lärmschutz-Maßnahme werden die maximal zulässigen Spitzenpegel an allen Ein-wirkorten eingehalten. Es wird vorgeschlagen, die folgenden lärmschutztechnischen Bestimmungen in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

− Während des Nachtzeitraumes (22:00 bis 6:00 Uhr) ist maximal eine Lkw-Fahrbewegung (d.h. eine Anfahrt oder eine Abfahrt) je Nachtstunde auf dem Betriebsgelände zulässig. Dies ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Schranke) sicherzustellen. 
− Während des Nachtzeitraumes (22:00 bis 6:00 Uhr) sind Lkw-Fahrbewegungen nur mit solchen Lkw zulässig, deren Lärmemissionen einen längenbezogenen Schall-Leistungspegel von L'WA,1h = 62,0 dB(A)/m und einen Spitzenschallpegel von LSp = 106,0 dB(A) nicht überschreiten. 
− Sämtliche Öffnungen der Betriebsgebäude wie Tore, Türen und Fenster sind im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) während des Betriebes geschlossen zu halten und dürfen nur zum Betreten oder Verlassen der Betriebsgebäude kurzzeitig geöffnet werden. 
− Be- und Entladetätigkeiten im Freien sind lediglich im Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) zu-lässig  Die abschließende Beurteilung obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde.  
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1  Situation und Aufgabenstellung    Die Firma Schmid GmbH (Fa. Schmid) plant die Erweiterung ihres Betriebsstandortes im Ortsteil Simmerberg des Marktes Weiler-Simmerberg. Hierfür wird seitens des Marktes Weiler-Simmerberg der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Firma Schmid" aufgestellt. Vom Vorhaben wirken Gewerbelärm-Immissionen auf angrenzende, schützenswerte Nutzungen ein. Gemäß den Ergebnissen der frühzeitigen Behördenunterrichtung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind die Gewerbelärm-Immissionen im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung nach TA Lärm (Techni-sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm) [11] zu ermitteln und zu bewerten. Das Büro Sieber wurde von der Firma Schmid GmbH beauftragt, für das Vorhaben diese schalltech-nische Untersuchung zu erstellen, Konfliktbereiche in der Bauleitplanung aufzuzeigen, notwendige Maßnahmen zur Konfliktlösung, Festsetzungen und lärmschutztechnische Bestimmungen im Bebau-ungsplan sowie Textpassagen für den Umweltbericht vorzuschlagen.   2  Verwendete Unterlagen und Informationen    [1] Lageplan (dxf-Format) [2] Luftbild (jpg-Format) [3] Ergebnisvermerk des Behördenunterrichtungstermins vom 26.01.2018 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 02.02.2018 [4] E-Mails von Fr. Lerpscher und Hrn. Neuser vom 05.04.2018, 11.04.2018 und 16.05.2018; betriebliche Angaben [5] Ortstermin am 29.03.2018; Betriebsbegehung der Firma "Schmid GmbH" [6] Straßenverkehrszählung 2015 – Verkehrsmengen-Atlas Bayern, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren [7] Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung [8] Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der aktuellen Fassung [9] Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der aktuellen Fassung [10] Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 28.08.1998, zuletzt geändert durch Be-kanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017, in Kraft getreten am 9. Juni 2017 [11] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-lärmschutz-Verordnung – 16. BImSchV) in der Fassung vom 12.06.1990, geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 18.12.2014 
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[12] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90, der Bundesminister für Verkehr, Ausgabe 1990 [13] DIN 18005-1 vom Juli 2002 "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung" mit Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 vom Mai 1987, "Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" [14] DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Oktober 1999 [15] VDI 2571, Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976 [16] Parkplatzlärmstudie, Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, 6. überarbeitete Auflage, Bay-erisches Landesamt für Umweltschutz, August 2007 [17] Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen; Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, von 1995 [18] Schallpegelanalyse von Be- und Entladevorgängen mit Palettenhubwagen und beladener Palette bei Lkw in Logistikzentren, Fachzeitschrift "Immissionsschutz", Ausgabe 02-2017 [19] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusch-Emissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-märkten sowie weiterer typischer Geräusche, insbesondere von Verbrauchermärkten, Hessi-sches Landesamt für Umwelt und Geologie, von 2005 [20] Handwerk und Wohnen – bessere Nachbarschaft durch technischen Wandel, Vergleichende Studie des TÜV Rheinland, 1993/2005 [21] Gewerbelärm – Kenndaten und Kosten für Schutzmaßnahmen (Schriftenreihe Heft 154 des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz), Bearbeitung: Akustikbüro Schwartzenberger, von 2000 [22] Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und Entladung von Lkw (Merkblätter Nr. 25), Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, von 2000 [23] Emissionsdatenkatalog des österreichischen Umweltbundesamtes, November 2006 [24] Schalltechnische Hinweise für die Aufstellung von Wertstoffcontainern (Wertstoffsammel-stellen), Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Januar 1993 [25] Programmsystem IMMI 2017 – Software zur Berechnung von Lärm und Luftschadstoffen, WÖLFEL Monitoring Systems GmbH + Co. KG    
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3 Beurteilungsgrundlagen    Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) [7] sind in der Bauleitplanung unter anderem die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Lärmschutz wird für die Praxis durch die DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau) [13] konkretisiert.  Gemäß Ziffer 7.5 der DIN 18005-1 ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen für Industrie- und Gewerbegebiete dafür Sorge zu tragen, dass die Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) an den maßgeblichen Immissionspunkten eingehalten werden. Der Umgebungsbebauung des Plangebietes werden je nach Nutzung folgende Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm zugeordnet:   Bauliche Nutzung Immissionsrichtwerte nach TA Lärm in dB(A) tagsüber nachts Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 Mischgebiet (MI), Dorfgebiet (MD) 60 45 Gewerbegebiet (GE) 65 50    Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages (6:00 bis 22:00 Uhr) für einen Beurteilungszeit-raum von 16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant bei-trägt (TA Lärm, Ziffer 6.4). Einzelne Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert tagsüber um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten (TA Lärm, Ziffer 6.1). Bei Wohngebieten (WA, WR, Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) ist den anteiligen Schal-limmissionen während der Ruhezeit (Tageszeit mit erhöhter Empfindlichkeit) ein Zuschlag von 6 dB(A) zuzurechnen. Die Ruhezeiten gelten werktags (Montag bis Samstag) von 6:00 bis 7:00 Uhr und von 20:00 bis 22:00 Uhr sowie sonntags von 6:00 bis 9:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr und von 20:00 bis 22:00 Uhr (TA Lärm, Ziffer 6.5). Zur Beurteilung der Anlage ist die Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung zu bestimmen. Nach Ziffer 3.2.1 der TA Lärm kann die Bestimmung der Vorbelastung entfallen, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am Immissionspunkt um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.   
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4 Örtliche und betriebliche Gegebenheiten    Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand des Ortsteiles Simmerberg des Marktes Weiler-Simmerberg. Im Süden führt die Kreis-Straße LI 4 ("Alte Salzstraße") durch das Plangebiet; westlich des Plangebietes verläuft die Bundes-Straße B 308 ("Alpenstraße"). Im südlichen Bereich des Plan-gebietes befindet sich der bestehende Betrieb der Fa. Schmid, die geplante Erweiterung des Betriebs ist im nördlichen Bereich des Plangebietes vorgesehen. Das Plangebiet ist in Kapitel 4 in einem Über-sichtsplan dargestellt.   4.1 Übersichtsplan   
  Geltungsbereich Kreis-Straße LI 4 ("Alte Salzstraße") Bundes-Straße B 308 ("Alpenstraße") bestehende Betriebsgebäude Bereich der geplanten Erweiterung N maßstabslos 
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4.2 Immissionspunkte  Die zur Fa. Schmid nächstgelegenen Einwirkorte sowie deren Gebietseinstufung gemäß den Ergeb-nissen der frühzeitigen Behördenbeteiligung [3] sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die Lage der Einwirkorte ist dem Lageplan in Anhang 3 zu entnehmen.   Immissionspunkte Gebietseinstufung IP 1 (Fl.-Nr. 174/4) allgemeines Wohngebiet (WA) IP 2 (Fl.-Nr. 174/18) allgemeines Wohngebiet (WA) IP 3 (Fl.-Nr. 173/2) Mischgebiet (MI) IP 4 (Fl.-Nr. 172/6) Gewerbegebiet (GE) IP 5 (Fl.-Nr. 172/6) Gewerbegebiet (GE) IP 6 (Fl.-Nr. 172/6) Gewerbegebiet (GE) IP 7 (Fl.-Nr. 172/3) Mischgebiet (MI) IP 8 (Fl.-Nr. 172/3) Mischgebiet (MI) IP 9 (Fl.-Nr. 172/3) Mischgebiet (MI) IP 10 (Fl.-Nr. 61/24) allgemeines Wohngebiet (WA) IP 11 (Fl.-Nr. 61/19) allgemeines Wohngebiet (WA)   
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4.3 Lageplan des Vorhabens   4.4 Betriebsbeschreibung  Die Fa. Schmid ist im Innenausbau, Metallbau, der Fertigung von Heiz- und Kühlflächen sowie in der Oberflächentechnik tätig. In dem geplanten Erweitungsgebäude soll neben dem Anlieferbereich auch der Bereich Oberflächentechnik (Pulverbeschichtung), die Produktion von Heiz- und Kühlflächen sowie Teile der Konfektion angesiedelt werden. Zurzeit ist der Bereich Oberflächentechnik noch in der westlich des Hauptgebäudes befindlichen Halle beheimatet. Nach Verlagerung dieses Bereiches soll in den freiwerdenden Räumlichkeiten der Metallbau sowie die Fertigung von Kühldecken angesiedelt werden. Das Tor an der Ostfassade dieser Halle ist tagsüber teilweise geöffnet. Die Fertigung von Kühldecken ist zurzeit noch in der Niederlassung der Firma Schmid GmbH in Schei-degg beheimatet. Die Betriebsstelle in Scheidegg soll nach Inbetriebnahme der Erweiterung in Sim-merberg aufgelassen werden. Im Hauptgebäude der Fa. Schmid in Simmerberg sind zurzeit die Verwaltung, die Planung, die Kon-struktionsabteilung, eine Schreinerwerkstatt, die Konfektionierung und der Bereich Metallbau ange-

N maßstabslos Fertigung Pulver-beschichtung, Kühldecken und teilw. Konfektion Stellplätze Fa. Schmid Zufahrt Lkw  Anlieferbereich Fertigung Metallbau und Kühldecken Verwaltung Sozial- und Aufenthalts-räume Stellplätze Wohnhaus geplante Zufahrt 
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siedelt. Die Arbeits- und Produktionsbereiche im Hauptgebäude werden künftig größtenteils entfal-len; anstelle dessen werden Aufenthalts- und Sozialräume für die Mitarbeiter im Hauptgebäude an-gesiedelt. Lediglich die Schreinerwerkstatt soll im Untergeschoß des Hauptgebäudes verbleiben. Der Lageplan in Kapitel 4.3 zeigt die Lage der einzelnen Betriebsgebäude des bestehenden Betriebes sowie der geplanten Erweiterung. Künftig soll die Fertigung bei Bedarf im Dreischichtbetrieb erfolgen (Frühschicht 6:00 bis 15:00 Uhr, Spätschicht: 15:00 bis 24:00 Uhr, Nachtschicht: 21:00 bis 6:00 Uhr). An den Standorten der Fa. Schmid in Simmerberg und Scheidegg sind insgesamt ca. 80 bis 100 Mitarbeiter beschäftigt. Die Zufahrt zum Betriebsgelände erfolgt über die südlich verlaufende "Alte Salzstraße". Im Zuge der Erweiterung sollen östlich des geplanten Neubaus die Stellplätze für die Fa. Schmid errichtet werden. Es ist ein Parkplatz mit 104 Stellplätzen und ein Parkdeck mit 32 Stellplätzen vorgesehen. Die Fahrwege werden asphaltiert und die Stellplätze gepflastert ausge-führt. Bei dem zu errichtenden Neubau ist geplant, dass Tore, Türen und Fenster im Regelbetrieb geschlos-sen gehalten werden. Die Positionierung von Türen, Toren, Fenster sowie der Lüftungsanlagen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Neubau soll in Holzskelettbauweise errichtet werden. Im Zeitraum vom 19.03.2018 bis 01.04.2018 wurden seitens die Firma Schmid GmbH Zählungen hinsichtlich der Fahrbewegungen auf den Betriebsgeländen in Simmerberg und Scheidegg durchge-führt [4]. Hierbei wurden alle An- und Abfahrten durch Mitarbeiter, Besucher sowie durch Lieferanten erfasst. Bei der Erfassung der Fahrbewegungen wurde hierbei entsprechend der relevanten Beurtei-lungszeiträume gemäß TA Lärm differenziert. In der folgenden Tabelle ist die maximale Anzahl an Fahrbewegungen, welche im Erfassungszeitraum ermittelt wurden, aufgeführt.   Art der Fahrbewegung Anzahl im Tageszeit-raum außerhalb der Ruhezeit (7 bis 20 Uhr) Anzahl innerhalb der Ruhezeit (6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr) Anzahl in der ungüns-tigsten Nachtstunde  Fahrbewegungen Pkw Sim-merberg 184 1) 64 9  Fahrbewegungen Pkw Scheidegg 16 7 6  Lkw-Fahrbewegungen Sim-merberg 58 4 4  Lkw-Fahrbewegungen Scheidegg 8 - -   1) einschließlich Fahrbewegungen durch Besucher  
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 75 % der Lkw-Fahrbewegungen in Scheidegg entfallen auf Fahrten von bzw. zum Werk in Simmer-berg. Nach Verlagerung der Produktion von Kühldecken von Scheidegg nach Simmerberg werden diese Fahrten entfallen. Dementsprechend reduziert sich auch die Anzahl der Lkw-Fahrbewegungen in Simmerberg. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass zukünftig mit maximal 52 Fahr-bewegungen pro Tag durch Lieferanten zu rechnen ist. Die Be- und Entladung der Lkw erfolgt zum Teil an den Rampen des Anlieferungsbereiches per Hand-hubwagen und zum Teil im angrenzenden Betriebshof per Gasstapler. Die Entladung erfolgt zu 50 % an der Rampe mittels Handhubwagen und zu 50 % mittels Stapler im Betriebshof. Die Beladung der Lkw erfolgt zu 80 % an der Rampe mittels Handhubwagen und zu 20 % mittels Stapler. Je Lkw werden durchschnittlich etwa 40 Paletten be- und entladen. Die Fa. Schmid verfügt über drei Gasstapler, welche insgesamt für einen Zeitraum von maximal vier Stunden pro Tag in Betrieb sind. Die Be- und Entladung findet ausschließlich im Tageszeitraum statt. Die Be- und Entladetätigkeiten an der derzeit genutzten Rampe entfallen künftig. Im Betriebshof befinden sich insgesamt sieben Wertstoffcontainer für Blechabfälle, Papier/Kartona-gen, Restmüll, Styropor/Folie, Restholz, Gips und Aluabfälle. Bei den Containern für Papier/Kartona-gen und Styropor/Folie handelt es sich um Presscontainer, welche als Stahl-Abrollcontainer ausge-führt sind. Bei den übrigen Containern handelt es sich um Stahl-Absetzcontainer. Die Befüllung der Container erfolgt jeweils maximal fünfmal pro Tag im Zeitraum zwischen 7:00 und 20:00 Uhr. Der Tausch der Container erfolgt jeweils einmal wöchentlich zwischen 7:00 und 20:00 Uhr per Lkw.   5 Schallemissionen    Bei der Ermittlung der Schallemissionen der Fa. Schmid werden die folgenden Geräuschquellen be-trachtet (vgl. Eingabedaten in Anhang 1): 

− An- und Abfahrtsverkehr sowie Anlieferverkehr (vgl. Kapitel 5.1) 
− Parkplatznutzung durch Mitarbeiter und Besucher (vgl. Kapitel 5.2) 
− Be- und Entladetätigkeiten sowie Containernutzung (vgl. Kapitel 5.3) 
− Schallabstrahlung der Betriebsgebäude sowie schallabstrahlende Freianlagen (vgl. Kapitel 5.4) Die Lage und Form der zum Ansatz gebrachten Schallquellen sind im Lageplan in Anhang 3 darge-stellt.  5.1 An- und Abfahrtsverkehr sowie Anlieferverkehr  Im Nachtzeitraum finden lediglich An- und Abfahrten durch betriebseigene Lkw statt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um lärmarme Lkw, die den diesbezüglichen Vorgaben der Kraftfahrtzeug-Durchführungsverordnung der Republik Österreich entsprechen. Daher kann für diese Lkw gemäß des Angaben des Österreichischen Umweltbundesamtes [23] ein längenbezogener Schall-Leistungspegel 
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L'WA,1h = 62,0 dB(A)/m und ein Spitzenschallpegel von LSp = 106,0 dB(A) zum Ansatz gebracht wer-den. Da im Tageszeitraum auch Fremd-Lkw auf das Firmengelände fahren, wird für die Lkw-Fahrbe-wegungen im Tageszeitraum ein Schall-Leistungspegel L'WA,1h = 63,0 dB(A)/m und ein Spitzen-schallpegel von LSp = 108,0 dB(A) [19] angesetzt. Durch organisatorische Maßnahmen wird sichergestellt, dass während des Nachtzeitraumes nicht mehr als eine Lkw-Fahrbewegung (d.h. eine Anfahrt oder eine Abfahrt) stattfindet. Durch eine Schranke o.ä. im Bereich der Einfahrt auf das Betriebsgelände wird ferner sichergestellt, dass im Nachtzeitraum keine betriebsfremden Lkw auf das Firmengelände einfahren. Folgende Fahrbewegungen werden im Sinne eines Ansatzes auf der sicheren Seite berücksichtigt:   Vorgang/Tätigkeit Schall-Leistungspegel [Refe-renz] Einwirkdauer/Vorgänge (aRz: außerhalb Ruhezeit iRz: innerhalb Ruhezeit) Emissions-höhe  Lkw-Fahrbewegung tagsüber (Linienschallquelle) L'WA,1h = 63,0 dB(A)/m LWA,max = 108,0 dB(A) [17] aRz: 60 Vorgänge iRz: 10 Vorgänge 0,50 m Lkw-Rangierbewegung an Rampe tagsüber (Linienschallquelle) L'WA,1h = 68,0 dB(A)/m  LWA,max = 108,0 dB(A) [17] aRz: 30 Vorgänge iRz: 5 Vorgänge 0,50 m Lkw-Fahrbewegung von Rampe tagsüber (Linienschallquelle) L'WA,1h = 63,0 dB(A)/m LWA,max = 108,0 dB(A) [17] aRz: 30 Vorgänge iRz: 5 Vorgänge 0,50 m Lkw-Fahrbewegung nachts (Linienschallquelle) L'WA,1h = 62,0 dB(A)/m  LWA,max = 106,0 dB(A) [23] lauteste Nachtstunde:  1 Vorgang 0,50 m 
  5.2 Parkplatznutzung durch Mitarbeiter und Besucher  Im Sinne einer Abschätzung auf der sicheren Seite wurden für die insgesamt 136 Stellplätze (104 Stellplätze auf dem Parkplatz, 32 Stellplätze auf dem Parkdeck) 0,20 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde im Tageszeitraum (innerhalb und außerhalb der Ruhezeit) und 0,15 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde in der lautesten Nachtstunde berücksichtigt. Hieraus ergibt sich gemäß der Parkplatzlärmstudie des bayerischen Landesamtes für Umwelt [16] ein Schall-Leistungspegel von Lw = 85,1 dB(A) im Tageszeitraum und Lw = 83,3 dB(A) im Nachtzeitraum für den Parkplatz und ein Schall-Leistungspegel von Lw = 78,5 dB(A) im Tageszeitraum und Lw = 77,2 dB(A) im Nacht-zeitraum für das Parkdeck. Die Zuschläge für die Impulshaltigkeit von KI = 4 dB(A) und KPA = 0 dB(A) für die Parkplatzart (Mitarbeiterparkplatz) sind hierbei berücksichtigt. Die Emissions-höhe des Parkplatzes beträgt 0,50 m. Die Zufahrt zu den Parkplätzen wird gemäß RLS-90 berechnet und als Linienschallquelle berücksich-tigt. Aus der oben aufgeführten Bewegungshäufigkeit sowie einer Geschwindigkeit von 30 km/h 
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ergibt sich ein Schallemissionspegel von Lm,E = 42,9 dB(A) im Tageszeitraum und Lm,E = 41,7 dB(A) im Nachtzeitraum.   5.3 Be- und Entladetätigkeiten sowie Containernutzung  Für die Be- und Entladevorgänge der Lkw wurden die nachfolgenden Schallquellen berücksichtigt:   Vorgang/Tätigkeit Schall-Leistungspegel [Refe-renz] Einwirkdauer/Vorgänge (aRz: außerhalb RuhezeitiRz: innerhalb Ruhezeit) Emissions-höhe  Betrieb der Gasstapler (Flächenschallquelle) LW = 100,0 dB(A) [23] aRz: 3,5 h iRz: 0,5 h 0,50 m Entladevorgang pro Palette (Punktschallquelle) LWAT,1h = 82,2 dB(A)  LWA,max = 107,9 dB(A) [18] aRz: 1200 Vorgänge iRz: 200 Vorgänge 1,00 m Beladevorgang pro Palette (Punktschallquelle) LWAT,1h = 84,0 dB(A)  LWA,max = 110,5 dB(A) [18] aRz: 2000 Vorgänge iRz: 250 Vorgänge 1,00 m 
   Nachfolgend sind die Vorgänge und Schall-Leistungspegel bei der Nutzung der Wertstoffcontainer im Betriebshof tabellarisch aufgeführt. Die Daten wurden aus den "Schalltechnischen Hinweisen für die Aufstellung von Wertstoffcontainern" des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz [24] ent-nommen. Als Emissionshöhe wurde 1,00 m berücksichtigt. Es wird angenommen, dass das der Ein-wurf von Papier/Kartonagen, Restmüll und Styropor/Folien nur untergeordnet zu den Lärm-Emissio-nen des Betriebes beiträgt und somit als vernachlässigbar betrachtet werden kann [20].   Wertstoff Container-typ Anzahl der Vor-gänge, Vorgangs-dauer  Schall-Leistungs-pegel Spitzenpegel Blechabfälle 1) Stahl 5 Vorgänge je 60 s 110 dB(A) 120 dB(A) Aluabfälle 1) Stahl 5 Vorgänge je 60 s 110 dB(A) 120 dB(A) Gips 2) Stahl 5 Vorgänge je 60 s 101 dB(A) 119 dB(A) Restholz 3) Stahl 5 Vorgänge je 60 s 97 dB(A) 106 dB(A) Pressvorgang Papier/Folie 4) Stahl 5 Vorgänge je 60 s 87 dB(A) –    1) Emissionskennwerte von Eisenschrott angesetzt 2) Emissionskennwerte von Bauschutt angesetzt 3) Emissionskennwerte von Sperrmüll angesetzt 4) Emissionskennwerte für den Pressvorgang von Sperrmüll angesetzt  
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 Bezüglich des Containertausches wurde im Sinne einer Abschätzung auf der sicheren Seite der Tausch des Stahl-Abrollcontainers sowie der Tausch von zwei Stahl-Absetzcontainers berücksichtigt. Als Emissionshöhe für den Containertausch wird 1,00 m angenommen. Folgende Emissionsansätze wur-den hierbei getroffen [24]:   Containertyp Anzahl der Vor-gänge Vorgangsdauer pro Tauschvorgang Schall-Leistungs-pegel Spitzenpegel Stahl-Abroll-Container 1 175 s  114 dB(A) 126 dB(A) Stahl-Absetz-Container 2 230 s 106 dB(A) 111 dB(A)   5.4 Schallabstrahlung der Betriebshallen sowie schallabstrahlende Freianlagen  Als Halleninnenpegel kann für metallverarbeitende Betriebe gemäß der Studie "Handwerk und Woh-nen – bessere Nachbarschaft durch technischen Wandel" [20] ein Wert von 83 dB(A) angesetzt wer-den. Für den Logistikbereich wurde der dauerhafte Betrieb eines Gasstaplers mit einem Schall-Leistungs-pegel von 100 dB(A) angesetzt. Unter Berücksichtigung einer Nachhallzeit von 2 s ergeben sich ge-mäß Formel 6 der VDI 2571 [15] die folgenden Innenpegel:   Schallquelle Raumvolumen Wandfläche Halleninnenpegel   Logistikbereich V = 12.700 m³ 1) A = 3.700 m² 1) LP = 76 dB(A)   1) Abschätzung   Für die schalltechnisch relevanten umschließenden Bauteile wird angenommen, dass mindestens die folgenden bewerteten Schalldämm-Maße R'W erreicht werden [21]: 

− Fassaden: R'W = 42 dB 
− Fenster: R'W = 35 dB 
− Dächer: R'W = 35 dB 
− Dachlichtbänder: R'W = 30 dB 
− Türen: R'W = 20 dB 
− Tore geschlossen: R'W = 15 dB Im Sinne einer Abschätzung auf der sicheren Seite wurden die Tore im Tageszeitraum als dauerhaft geöffnet angesetzt. 
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Zur Positionierung und zum Schall-Leistungspegel von Lüftungsanlagen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor. Daher wurde Annahmen aus vergleichbaren Projekten her-angezogen und für das Bestandsgebäude sowie für den Neubau jeweils eine Lüftungsanlage mit einem Schall-Leistungspegel von 75 dB(A) berücksichtigt.   6 Berechnung der Schallimmissionen    Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgt gemäß Ziffer 7.5 der DIN 18005-1 nach TA Lärm [10] in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien) [14]. Es werden alle unter Kapitel 5 genannten Schallquellen in das Schallausbreitungsberechnungspro-gramm eingegeben. Dabei werden Lage und Form der Schallquellen (Punkt-, Linien- bzw. Flächen-schallquelle) erfasst. Weiterhin werden die Lage der bestehenden sowie der geplanten Bebauung, reflektierende und abschirmende Gebäudefassaden sowie die topografische Situation berücksichtigt. In der DIN ISO 9613-2 wird ein auf alle Schallquellen anwendbares, einheitliches Verfahren für die Berechnung der Schallausbreitung im Freien angegeben. Der darin zu bestimmende Mitwind-Mitte-lungspegel LAT (DW) (Wind weht von der Quelle zum Immissionspunkt) berücksichtigt die Richtwir-kungskorrektur DC und die Dämpfung auf Grund der geometrischen Ausbreitung Adiv, durch Luftabsorp-tion Aatm (10 °C, 70 % rel. Luftfeuchtigkeit), durch Bodendämpfung Agr (hier: alternatives Verfahren mit frequenzunabhängiger Berechnung vgl. DIN ISO 9613-2 Ziffer 7.3.2), durch Abschirmung Abar so-wie auf Grund sonstiger Effekte Amisc. Der Mitwind-Mittelungspegel LAT (DW) wird gemäß folgender Be-ziehung ermittelt: LAT (DW) = LW + DC – Adiv – Aatm – Agr – Abar – Amisc Des Weiteren ist gemäß TA Lärm die meteorologische Korrektur Cmet nach DIN ISO 9613-2 zu berück-sichtigen. Zur Ermittlung dieser Korrektur ist neben dem Abstand zwischen der Schallquelle und dem Immissionspunkt auch die Konstante C0 (Faktor für Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Tem-peraturgradienten) erforderlich. Im vorliegenden Fall wird der Wert für die meteorologische Korrektur Cmet = 0 dB gesetzt. Die berechneten Pegel sind somit "Mitwind-Mittelungspegel". Bei der Berechnung der Schallimmissionen des Spitzenpegels wird der Spitzenschalldruckpegel ge-mäß dem oben genannten Verfahren in der Umgebung bestimmt und zur Beurteilung herangezogen (vgl. TA Lärm Ziffer A.2.3.5). Die höchsten Beurteilungspegel treten an den Einwirkorten im 2. Obergeschoß (rel. Höhe: 8,40 m) auf. Daher werden bei der nachfolgenden Bewertung die ermittelten Beurteilungspegel im 2. Ober-geschoß herangezogen. Folgende Beurteilungspegel wurden an den Einwirkorten berechnet. Der detaillierte Beitrag der ein-zelnen Schallquellen zum jeweiligen Beurteilungspegel ist in Anhang 2 tabellarisch aufgeführt.  
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 Immissionspunkt (IP) Beurteilungspegel [dB(A)] Immissionsrichtwert lt. TA Lärm [dB(A)] Über- (+) /Unter-schreitung (−) [dB(A)] tagsüber nachts tagsüber nachts tagsüber nachts IP 1 (Fl.-Nr. 174/4) 47 40 55 40 −8 ±0 IP 2 (Fl.-Nr. 174/18) 48 40 55 40 −7 ±0 IP 3 (Fl.-Nr. 173/2) 45 41 60 45 −15 −4 IP 4 (Fl.-Nr. 172/6) 54 48 65 50 −11 −2 IP 5 (Fl.-Nr. 172/6) 54 47 65 50 −11 −3 IP 6 (Fl.-Nr. 172/6) 52 44 65 50 −13 −6 IP 7 (Fl.-Nr. 172/3) 45 34 60 45 −15 −11 IP 8 (Fl.-Nr. 172/3) 47 41 60 45 −13 −4 IP 9 (Fl.-Nr. 172/3) 50 42 60 45 −10 −3 IP 10 (Fl.-Nr. 61/24) 45 34 55 40 −10 −6 IP 11 (Fl.-Nr. 61/19) 46 36 55 40 −9 −4    Folgende Spitzenpegel wurden tagsüber an den maßgeblichen Einwirkorten berechnet:   Immissionspunkt (IP) maßgebliche Lärm-quelle Spitzenpegel [dB(A)] Zulässiger Spitzenpegel [dB(A)] Über- (+) / Un-terschreitung (−) [dB(A)] IP 1 (Fl.-Nr. 174/4) Lkw-Fahrbewegung tagsüber 61 85 −24 IP 2 (Fl.-Nr. 174/18) Lkw-Fahrbewegung tagsüber 61 85 −24 IP 3 (Fl.-Nr. 173/2) Containertausch Stahl-Abrollcontainer  62 90 −28 IP 4 (Fl.-Nr. 172/6) Lkw-Fahrbewegung tagsüber 73 95 −22 IP 5 (Fl.-Nr. 172/6) Lkw-Fahrbewegung tagsüber  74 95 −21 IP 6 (Fl.-Nr. 172/6) Lkw-Fahrbewegung tagsüber 72 95 −23 IP 7 (Fl.-Nr. 172/3) Containertausch Stahl-Abrollcontainer  64 90 −26 IP 8 (Fl.-Nr. 172/3) Containertausch Stahl-Abrollcontainer 63 90 −27 
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IP 9 (Fl.-Nr. 172/3) Containertausch Stahl-Abrollcontainer 62 90 −28 IP 10 (Fl.-Nr. 61/24) Lkw-Fahrbewegung tagsüber 59 85 −26 IP 11 (Fl.-Nr. 61/19) Containertausch Stahl-Abrollcontainer 60 85 −25 

   Folgende Spitzenpegel wurden nachts an den maßgeblichen Einwirkorten berechnet:   Immissionspunkt (IP) maßgebliche Lärm-quelle Spitzenpegel [dB(A)] Zulässiger Spitzenpegel [dB(A)] Über- (+) / Un-
terschreitung (−) [dB(A)] IP 1 (Fl.-Nr. 174/4) Lkw-Fahrbewegung nachts 59 60 −1 IP 2 (Fl.-Nr. 174/18) Lkw-Fahrbewegung nachts 59 60 −1 IP 3 (Fl.-Nr. 173/2) Lkw-Fahrbewegung nachts 58 65 −7 IP 4 (Fl.-Nr. 172/6) Lkw-Fahrbewegung nachts 71 70 +1 IP 5 (Fl.-Nr. 172/6) Lkw-Fahrbewegung nachts 72 70 +2 IP 6 (Fl.-Nr. 172/6) Lkw-Fahrbewegung nachts 70 70 ±0 IP 7 (Fl.-Nr. 172/3) Lkw-Fahrbewegung nachts 57 65 −8 IP 8 (Fl.-Nr. 172/3) Lkw-Fahrbewegung nachts 45 65 −20 IP 9 (Fl.-Nr. 172/3) Lkw-Fahrbewegung nachts 44 65 −21 IP 10 (Fl.-Nr. 61/24) Lkw-Fahrbewegung nachts 57 60 −3 IP 11 (Fl.-Nr. 61/19) Lkw-Fahrbewegung nachts 57 60 −3 
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7 Bewertung   7.1 Beurteilungspegel  Der Vergleich der ermittelten Beurteilungspegel an den maßgeblichen Einwirkorten mit den zulässi-gen Immissionsrichtwerten der TA Lärm zeigt, dass die Immissionsrichtwerte tagsüber um 7 bis 15 dB(A) unterschritten werden. Im Nachtzeitraum werden die Immissionsrichtwerte an den Einwir-korten IP 1 und IP 2 eingehalten und an den übrigen Einwirkorten um 2 bis 11 dB(A) unterschritten. Im Tageszeitraum werden die Immissionsrichtwerte an allen maßgeblichen Einwirkorten um min-destens 6 dB(A) unterschritten. Daher kann eine Berücksichtigung der Vorbelastung gemäß Zif-fer 3.2.1 der TA Lärm entfallen. Im Nachtzeitraum liegt gemäß den Ergebnissen der frühzeitigen Be-hördenunterrichtung [3] keine Vorbelastung vor. Die maximal zulässigen Spitzenpegel werden im Tageszeitraum um 21 bis 28 dB(A) unterschritten. Im Nachtzeitraum werden die maximal zulässigen Spitzenpegel an den Einwirkorten IP 4 und IP 5 um bis zu 2 dB(A) überschritten. An den übrigen Einwirkorten werden die maximal zulässigen Spit-zenpegel eingehalten bzw. um bis zu 21 dB(A) unterschritten. Um eine Einhaltung des maximal zulässigen Spitzenpegels an den Einwirkorten IP 4 und IP 5 zu gewährleisten, ist eine Lärmschutz-Maßnahme erforderlich. Zur Lösung des Konfliktes soll im vorlie-genden Fall nach Rücksprache mit dem Vorhabenträger eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 4,40 m errichtet werden. Die Lage der Lärmschutz-Maßnahme ist in Anhang 3 dargestellt. Die Spit-zenpegel im Nachtzeitraum unter Berücksichtigung der Lärmschutzwand sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:   Immissionspunkt (IP) maßgebliche Lärm-quelle Spitzenpegel [dB(A)] Zulässiger Spitzenpegel [dB(A)] Über- (+) / Un-

terschreitung (−) [dB(A)] IP 1 (Fl.-Nr. 174/4) Lkw-Fahrbewegung nachts 59 60 −1 IP 2 (Fl.-Nr. 174/18) Lkw-Fahrbewegung nachts 59 60 −1 IP 3 (Fl.-Nr. 173/2) Lkw-Fahrbewegung nachts 58 65 −7 IP 4 (Fl.-Nr. 172/6) Lkw-Fahrbewegung nachts 69 70 −1 IP 5 (Fl.-Nr. 172/6) Lkw-Fahrbewegung nachts 69 70 −1 IP 6 (Fl.-Nr. 172/6) Lkw-Fahrbewegung nachts 66 70 −4 
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IP 7 (Fl.-Nr. 172/3) Lkw-Fahrbewegung nachts 57 65 −8 IP 8 (Fl.-Nr. 172/3) Lkw-Fahrbewegung nachts 44 65 −21 IP 9 (Fl.-Nr. 172/3) Lkw-Fahrbewegung nachts 44 65 −21 IP 10 (Fl.-Nr. 61/24) Lkw-Fahrbewegung nachts 57 60 −3 IP 11 (Fl.-Nr. 61/19) Lkw-Fahrbewegung nachts 57 60 −3 

   Die Berechnungen zeigen, dass der maximal zulässige Spitzenpegel unter Berücksichtigung der ge-planten Lärmschutzwand an allen Einwirkorten eingehalten werden. Die abschließende Beurteilung obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde.   9.2 An- und Abfahrt in den öffentlichen Verkehrsraum  Gemäß Ziffer 7.4 der TA Lärm ist das durch das Vorhaben erhöhte Verkehrsaufkommen auf den öf-fentlichen Verkehrswegen zu untersuchen und zu bewerten. Es sind organisatorische Maßnahmen zu treffen, die die Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs soweit wie möglich vermindern, wenn die folgenden kumulativen Kriterien eintreffen: 
− der Beurteilungspegel erhöht sich durch die Verkehrsgeräusche des Vorhabens auf der öffentlichen Straße um mindestens 3 dB(A),  
− es erfolgt keine Vermischung mit dem üblichen Verkehr und  
− die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutz-Verordnung (16. BImSchV [11]) werden erst-mals oder weitergehend überschritten. Der An- und Abfahrtsverkehr des Vorhabens führt auf eine öffentliche Verkehrsfläche. Östlich dieser befinden sich die Einwirkorte IP 5 und IP 6 in einem Abstand von ca. 10 m zur Straßenachse dieser Verkehrsfläche. Unter Berücksichtigung von 20 Pkw-Fahrbewegungen und zwei Lkw-Fahrbewegun-gen (Lkw-Wendemanöver) pro Stunde im Nachtzeitraum ergibt sich in einer überschlägigen Berech-nung gemäß RLS-90 [12] ein Beurteilungspegel von 52 dB(A). Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 59 dB(A) nachts für ein Gewerbegebiet wird somit deutlich unterschritten. Tagsüber ergibt sich unter Berücksichtigung von 30 Pkw-Fahrbewegungen und fünf Lkw-Fahrbewegungen pro Stunde ein Beurteilungspegel von 55 dB(A). Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 69 dB(A) tagsüber für ein Gewerbegebiet wird somit deutlich unterschritten. Nach dem das dritte Kriterium nicht erfüllt ist, entfällt die Überprüfung der ersten beiden Kriterien. 
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Der An- und Abfahrtsverkehr des Vorhabens führt weiter auf die südlich gelegene Kreis-Straße LI 4 ("Alte Salzstraße"). Diese weist an der nächstgelegenen Zählstelle eine stündliche Verkehrsstärke von 215 Pkw und einen Schwerlastanteil von 3,2 % auf. Der Vergleich dieser Werte mit den vom Vorha-ben ausgehenden Fahrbewegungen zeigt, dass nicht mit einer Verdopplung der Verkehrsmenge auf der Kreis-Straße LI 4 und somit einer Erhöhung des Beurteilungspegels um 3 dB(A) zu rechnen ist. Nach dem das erste Kriterium nicht erfüllt ist, entfällt die Überprüfung der übrigen beiden Kriterien.   10 Qualität der Prognose    Die Prognoseberechnungen erfolgen mit auf der sicheren Seite liegenden Ansätzen für die Schall-emissionen der Betriebsvorgänge der Firma "Schmid GmbH". Die ermittelten Beurteilungspegel stel-len die maximal zu erwartenden Geräuschbelastungen auf Grundlage der vorliegenden Planungen und Angaben dar.   11 Vorschläge für die Bauleitplanung   11.1 Festsetzungen  Im Bebauungsplan sind Festsetzungen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltein-wirkungen im Sinne des BImSchG zu treffen. Es werden folgende Festsetzungen vorgeschlagen:  Aktive Lärmschutz-Maßnahme LSM: Es ist eine durchgehende, fugendicht geschlossene aktive Lärmschutz-Maßnahme (z.B. Garage, Wand) jeweils komplett in der eingezeichneten Länge zu errichten. Die aktive Lärmschutzmaßnahme ist so auszuführen, dass eine Höhe von mindestens 4,40 m über der Geländehöhe der Zufahrt zuver-lässig eingehalten wird. Dies entspricht einer Höhe von ca. 743,40 m über NN. Die Lärmschutz-
Maßnahme hat ein Flächengewicht von ≥10 kg/m² auszuweisen.   11.2 Lärmschutztechnische Bestimmungen  Es werden folgende lärmschutztechnische Bestimmungen vorgeschlagen: 
− Während des Nachtzeitraumes (22:00 bis 6:00 Uhr) ist maximal eine Lkw-Fahrbewegung (d.h. eine Anfahrt oder eine Abfahrt) je Nachtstunde auf dem Betriebsgelände zulässig. Dies ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Schranke) sicherzustellen. 
− Während des Nachtzeitraumes (22:00 bis 6:00 Uhr) sind Lkw-Fahrbewegungen nur mit solchen Lkw zulässig, deren Lärmemissionen einen längenbezogenen Schall-Leistungspegel von L'WA,1h = 62,0 dB(A)/m und einen Spitzenschallpegel von LSp = 106,0 dB(A) nicht überschreiten. 
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− Sämtliche Öffnungen der Betriebsgebäude wie Tore, Türen und Fenster sind im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) während des Betriebes (bei Dreischichtbetrieb) geschlossen zu halten und dürfen nur zum Betreten oder Verlassen der Betriebsgebäude kurzzeitig geöffnet werden. 
− Be- und Entladetätigkeiten im Freien sind lediglich im Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) zu-lässig   11.3 Begründung  In der Begründung zum Bebauungsplan sind die Nutzungskonflikte im Bereich Immissionsschutz zu nennen und die Konfliktlösungen zu erläutern. Es wird folgender Text vorgeschlagen:  "Vom Vorhaben wirken Gewerbelärm-Immissionen auf angrenzende, schützenswerte Nutzungen ein. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung der zu erwar-tenden Gewerbelärm-Immissionen gemäß TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) durch das Büro Sieber durchgeführt (Gutachten vom 05.11.2018). Die Berechnungen der Gewerbelärm-Immissionen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte im Tages- und Nachtzeitraum an den maßgeblichen Einwirkorten eingehalten werden. Im Nachtzeitraum wird lediglich an den Einwirkorten auf der Fl.-Nr. 172/6 der maximal zulässige Spitzenpegel von 70 dB(A) um bis zu 2 dB(A) überschritten. Um eine Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm zu gewährleisten, ist eine aktive Lärmschutz-Maßnahme erforderlich. Als Konfliktlösung wird eine Lärm-schutzwand mit einer Höhe von 4,40 m im Bebauungsplan festgesetzt. Um eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den übrigen Einwirkorten im Nachtzeitraum zu gewährleisten, sind im Bebauungsplan lärmschutztechnische Bestimmungen (z.B. Beschränkung der Lkw-Fahrbewegungen im Nachtzeitraum) enthalten. Durch die festgesetzte aktive Lärmschutz-Maßnahme sowie die lärmschutztechnischen Bestimmun-gen können die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sichergestellt werden."   11.4 Umweltbericht  Im Umweltbericht sind die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ermittelten Umweltauswirkun-gen zu beschreiben und zu bewerten. Für die Beschreibung der Lärmauswirkungen wird folgender Text vorgeschlagen: 
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 "Bestandsaufnahme: Der Bereich wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt (Weiden, Mähwiesen). Auf das Plangebiet wirken die Lärmemissionen des bestehenden Gewerbegebietes ein. Nutzungskon-flikte liegen bisher nicht vor. Prognose bei Durchführung: Durch das geplante Gewerbegebiet sind Lärmeinwirkungen auf die Um-gebungsbebauung zu erwarten, die zu Nutzungskonflikten führen können. Um eine Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) an der Umgebungsbebauung zu gewährleisten, werden eine aktive Lärmschutz-Maßnahme sowie lärm-schutztechnische Bestimmungen festgesetzt. Eine erhebliche Beeinträchtigung auf den Menschen kann daher ausgeschlossen werden."  
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12 Anhang    − Anhang 1: Liste der Eingabedaten, Schallquellen 

− Anhang 2: Berechnungstabellen "Beurteilungspegel" 
− Anhang 3: Lageplan mit Schallquellen, Einwirkorten und Lärmschutz-Maßnahme               Bericht erstellt am: 05.11.2018                 

…………………………… Büro Sieber, Lindau (B)  (Unterschrift) bearbeitet: M.Sc. M. Wachten (Fachl. Mitarbeiter)   
…………………………… geprüft: B.Sc. A. Bittner (Stellv. Fachl. Leitung)  (Unterschrift)    Die in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung enthaltenen Ergebnisse basieren auf Messungen/Berechnungen nach den genann-ten Regelwerken sowie auf den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird aus-schließlich für selbst ermittelte Informationen/Daten im Rahmen der üblichen Sorgfaltspflicht übernommen. Für die Einhaltung der Ergeb-nisse von Schallprognosen werden keine Garantien übernommen. Die vorliegende schalltechnische Untersuchung ist nur zusammen mit allen Anlagen vollständig und unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen. Eine Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des Büros Sieber. Die Weitergabe an Dritte bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Nur die gebundenen Originalausfertigungen tragen eine Unterschrift.  
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Anhang 1: Liste der Eingabedaten, Schallquellen 
 
Straße /RLS-90 (2)  Variante 0 

STRb001  Bezeichnung  Pkw-Anfahrten Parkplatz  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0 Mehrf. Refl. Drefl /dB  0.00 

  Knotenzahl  4  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0.00 

  Länge /m  11.40  d/m(Emissionslinie)  0.00 

  Länge /m (2D)  11.40  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0.00 27.20 0.00 30.00 30.00 51.65 42.90 

  Nacht 0.00 20.40 0.00 30.00 30.00 50.40 41.65 

  Ruhe 0.00 27.20 0.00 30.00 30.00 51.65 42.90 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lm,E /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lm,Er /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       44.8 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  42.9 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  42.9 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  42.9 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       46.5 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  42.9 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  42.9 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  42.9 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.6 1.00 1.00000 0.00 41.6 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  42.9 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  42.9 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  42.9 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       42.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  42.9 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  42.9 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  42.9 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.6 1.00 1.00000 0.00 41.6 

 
Parkplatzlärmstudie (2)  Variante 0 

PRKL002  Bezeichnung  Parkplatz  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  85.12 

  Knotenzahl  28  Lw (Nacht) /dB(A)  83.88 

  Länge /m  345.91  Lw (Ruhe) /dB(A)  85.12 

  Länge /m (2D)  345.66  Lw" (Tag) /dB(A)  51.07 

  Fläche /m²  2541.95  Lw" (Nacht) /dB(A)  49.82 

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  51.07 

      Konstante Höhe /m  0.00 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

      Parkplatz  P+R - Parkplatz 

      Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

      Kpa /dB  0.00 

      Ki /dB  4.00 

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  104.00 
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      f  1.00 

      N (Tag)  0.20 

      N (Nacht)  0.15 

      N (Ruhe)  0.20 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       87.1 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  51.1 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  51.1 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  51.1 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       88.8 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  51.1 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  51.1 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  51.1 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  49.8 1.00 1.00000 0.00 83.9 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       85.1 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  51.1 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  51.1 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  51.1 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       85.1 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  51.1 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  51.1 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  51.1 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  49.8 1.00 1.00000 0.00 83.9 

PRKL003  Bezeichnung  Parkdeck Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  Lw (Tag) /dB(A)  78.47 

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  77.22 

  Länge /m  112.92  Lw (Ruhe) /dB(A)  78.47 

  Länge /m (2D)  112.92  Lw" (Tag) /dB(A)  50.28 

  Fläche /m²  659.27  Lw" (Nacht) /dB(A)  49.03 

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  50.28 

      Konstante Höhe /m  3.00 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2) 

      Parkplatz  P+R - Parkplatz 

      Modus  Normalfall (zusammengefasst) 

      Kpa /dB  0.00 

      Ki /dB  4.00 

      Oberfläche   Asphaltierte Fahrgassen 

      B  32.00 

      f  1.00 

      N (Tag)  0.20 

      N (Nacht)  0.15 

      N (Ruhe)  0.20 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       80.4 
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  50.3 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  50.3 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  50.3 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.1 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  50.3 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  50.3 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  50.3 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  49.0 1.00 1.00000 0.00 77.2 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       78.5 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  50.3 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  50.3 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  50.3 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       78.5 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  50.3 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  50.3 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  50.3 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  49.0 1.00 1.00000 0.00 77.2 

 
Punkt-SQ   /ISO 9613 (11)  Variante 0 

EZQi007  Bezeichnung  Entladung Paletten  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  82.20 - - 82.20  

      Nacht  -99.00 - - -99.00  

      Ruhe  82.20 - - 82.20  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  107.9 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       103.2 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  82.2 200.00 1.00000 16.97  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  82.2 120.00 10.00000 18.75  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  82.2 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  82.2 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  82.2 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  82.2 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       101.6 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  82.2 200.00 1.00000 10.97  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  82.2 120.00 10.00000 18.75  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  82.2 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  82.2 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  82.2 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  82.2 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 
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EZQi008  Bezeichnung  Beladung Paletten  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  84.00 - - 84.00  

      Nacht  -99.00 - - -99.00  

      Ruhe  84.00 - - 84.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  110.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       106.7 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  84.0 250.00 1.00000 17.94  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  84.0 200.00 10.00000 20.97  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  84.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  84.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  84.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  84.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       105.5 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  84.0 250.00 1.00000 11.94  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  84.0 200.00 10.00000 20.97  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  84.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  84.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  84.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  84.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

EZQi003  Bezeichnung  Einwurf Restholzcontainer  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97.00 - - 97.00  

      Nacht  -99.00 - - -99.00  

      Ruhe  -99.00 - - -99.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  106.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       74.2 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  97.0 5.00 0.01667 -22.83  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  
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          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  97.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       74.2 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  97.0 5.00 0.01667 -22.83  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  97.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

EZQi004  Bezeichnung  Einwurf Blechcontainer  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  110.00 - - 110.00  

      Nacht  -99.00 - - -99.00  

      Ruhe  -99.00 - - -99.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  120.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       87.2 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  110.0 5.00 0.01667 -22.83  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  110.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       87.2 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  110.0 5.00 0.01667 -22.83  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  110.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

EZQi011  Bezeichnung  Einwurf Aluminiumcontainer  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  110.00 - - 110.00  
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      Nacht  -99.00 - - -99.00  

      Ruhe  -99.00 - - -99.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  120.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       87.2 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  110.0 5.00 0.01667 -22.83  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  110.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       87.2 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  110.0 5.00 0.01667 -22.83  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  110.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

EZQi005  Bezeichnung  Einwurf Gipscontainer  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  101.00 - - 101.00  

      Nacht  -99.00 - - -99.00  

      Ruhe  -99.00 - - -99.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  119.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       78.2 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  101.0 5.00 0.01667 -22.83  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  101.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       78.2 
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  101.0 5.00 0.01667 -22.83  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  101.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

EZQi006  Bezeichnung  Pressvorgang 
Papier/Foliencontainer  

Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  87.00 - - 87.00  

      Nacht  -99.00 - - -99.00  

      Ruhe  -99.00 - - -99.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.2 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  87.0 5.00 0.01667 -22.83  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  87.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.2 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  87.0 5.00 0.01667 -22.83  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  87.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

EZQi001  Bezeichnung  Containertausch Stahl-
Abrollcontainer  

Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  114.00 - - 114.00  

      Nacht  -99.00 - - -99.00  

      Ruhe  -99.00 - - -99.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  126.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  
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  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       88.8 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  114.0 1.00 0.04861 -25.17  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  114.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       88.8 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  114.0 1.00 0.04861 -25.17  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  114.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

EZQi002  Bezeichnung  Containertausch Stahl-
Absetzcontainer  

Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  106.00 - - 106.00  

      Nacht  -99.00 - - -99.00  

      Ruhe  -99.00 - - -99.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  111.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       85.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  106.0 2.00 0.06389 -20.98  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  106.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       85.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  106.0 2.00 0.06389 -20.98  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  106.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  - 0.00 0.00000 -99.00  
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  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  - 0.00 0.00000 -99.00 - 

EZQi010  Bezeichnung  Lüftungsanlage Bestand  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  75.00 - - 75.00  

      Nacht  75.00 - - 75.00  

      Ruhe  75.00 - - 75.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       76.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  75.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  75.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  75.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       78.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  75.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  75.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  75.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  75.0 1.00 1.00000 0.00 75.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       75.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  75.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  75.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  75.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       75.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  75.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  75.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  75.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  75.0 1.00 1.00000 0.00 75.0 

EZQi009  Bezeichnung  Lüftungsanlage Erweiterung  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  75.00 - - 75.00  

      Nacht  75.00 - - 75.00  

      Ruhe  75.00 - - 75.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       76.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  75.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  75.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  75.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       78.6 
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          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  75.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  75.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  75.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  75.0 1.00 1.00000 0.00 75.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       75.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  75.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  75.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  75.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       75.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  75.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  75.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  75.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  75.0 1.00 1.00000 0.00 75.0 

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (4)  Variante 0 

LIQi001  Bezeichnung  Lkw-Fahrbewegung nachts  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  13  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  305.61  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  305.51  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  0.00 - - 24.85 0.00 

      Nacht  62.00 - - 86.85 62.00 

      Ruhe  0.00 - - 24.85 0.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  106.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       - 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  62.0 1.00 1.00000 0.00 62.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       - 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  0.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  62.0 1.00 1.00000 0.00 62.0 

LIQi002  Bezeichnung  Lkw-Rangierbewegung  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  2  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  15.91  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 
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  Länge /m (2D)  15.91  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  68.00 - - 80.02 68.00 

      Nacht  68.00 - - 80.02 68.00 

      Ruhe  68.00 - - 80.02 68.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       72.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  68.0 3.00 1.00000 -1.27  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  68.0 30.00 1.00000 2.73  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  68.0 2.00 1.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  68.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  68.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  68.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  68.0 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       71.4 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  68.0 3.00 1.00000 -7.27  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  68.0 30.00 1.00000 2.73  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  68.0 2.00 1.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  68.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  68.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  68.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  68.0 0.00 0.00000 -99.00 - 

LIQi003  Bezeichnung  Lkw-Fahrbewgeung von Rampe  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  2  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  16.33  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  16.33  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63.00 - - 75.13 63.00 

      Nacht  63.00 - - 75.13 63.00 

      Ruhe  63.00 - - 75.13 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       67.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 3.00 1.00000 -1.27  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 30.00 1.00000 2.73  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 2.00 1.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 0.00 0.00000 -99.00 - 
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  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       66.4 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 3.00 1.00000 -7.27  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 30.00 1.00000 2.73  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 2.00 1.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 0.00 0.00000 -99.00 - 

LIQi005  Bezeichnung  Lkw-Fahrbewegung tagsüber  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  13  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  305.61  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  305.51  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63.00 - - 87.85 63.00 

      Nacht  63.00 - - 87.85 63.00 

      Ruhe  63.00 - - 87.85 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       71.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 5.00 1.00000 0.95  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 60.00 1.00000 5.74  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 5.00 1.00000 0.95  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       69.4 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 5.00 1.00000 -5.05  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 60.00 1.00000 5.74  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 5.00 1.00000 -5.05  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 0.00 0.00000 -99.00 -  
Flächen-SQ /ISO 9613 (67)  Variante 0 

FLQi0001  Bezeichnung  Staplerbetrieb  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  10  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  176.63  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  176.27  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  1071.77    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  100.00 - - 100.00 69.70 

      Nacht  100.00 - - 100.00 69.70 
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      Ruhe  100.00 - - 100.00 69.70 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       65.1 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  69.7 1.00 0.50000 -9.05  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  69.7 1.00 3.50000 -6.60  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  69.7 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  69.7 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  69.7 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  69.7 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  69.7 0.00 0.00000 -99.00 - 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.7 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  69.7 1.00 0.50000 -15.05  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  69.7 1.00 3.50000 -6.60  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  69.7 0.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       - 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  69.7 0.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  69.7 0.00 0.00000 -99.00  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  69.7 0.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  69.7 0.00 0.00000 -99.00 - 

FLQi2092  Bezeichnung  Erweiterung/WAND1  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  137.93  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  113.93  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  683.60    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 67.87 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 67.87 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 67.87 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  
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          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2092 /1  Bezeichnung  Erw Wand NW Tür 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2302)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  12.40  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  4.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  9.12    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 72.60 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 72.60 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 72.60 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2092 /2  Bezeichnung  Erw Wand NW Tür 2  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2303)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  12.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  4.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  8.51    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 72.30 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 72.30 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 72.30 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          
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  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2092 /3  Bezeichnung  Erw Wand NW Tür 3  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2304)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  11.80  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  4.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  8.28    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 72.18 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 72.18 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 72.18 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 
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FLQi2092 /4  Bezeichnung  Erw Wand NW Fenster  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2305)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  110.60  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  104.00  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  171.60    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 70.35 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 70.35 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 70.35 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2095  Bezeichnung  Erweiterung/WAND4  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  68.56  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  44.56  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  267.36    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 64.14 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 64.14 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 64.14 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  
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          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2095 /1  Bezeichnung  Erw Wand SW Tür  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2306)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  12.20  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  7.74    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 71.89 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 71.89 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 71.89 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2095 /2  Bezeichnung  Erw Wand SW Fenster  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2307)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  44.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  38.40  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  53.76    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 65.30 48.00 
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      Nacht  83.00 35.00 - 65.30 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 65.30 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2096  Bezeichnung  Erweiterung/WAND5  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  215.94  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  191.94  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  1151.62    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 70.25 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 70.25 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 70.25 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2096 /1  Bezeichnung  Erw Wand SO Tür 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2308)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  13.60  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  5.00  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  10.75    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 73.31 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 73.31 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 73.31 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2096 /2  Bezeichnung  Erw Wand SO Tür 2  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2309)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  13.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  4.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  9.84    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 72.93 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 72.93 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 72.93 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  
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  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2096 /3  Bezeichnung  Erw Wand SO Tür 3  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2310)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  12.60  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  4.20  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  8.82    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 72.45 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 72.45 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 72.45 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  
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  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2096 /4  Bezeichnung  Erw Wand SO Tür 4  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2311)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  13.20  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  4.40  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  9.68    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 72.86 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 72.86 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 72.86 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2096 /5  Bezeichnung  Erw Wand SO Tür 5  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2312)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  13.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  4.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  9.66    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 72.85 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 72.85 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 72.85 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 
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          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2096 /6  Bezeichnung  Erw Wand SO Fenster  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2313)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  180.20  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  174.20  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  261.30    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 72.17 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 72.17 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 72.17 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2097  Bezeichnung  Erweiterung/WAND6  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  122.05  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  98.05  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  588.29    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 
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      Tag  83.00 42.00 - 67.58 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 67.58 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 67.58 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2097 /1  Bezeichnung  Erw Wand NO Tür 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2314)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  10.60  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  6.46    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 71.10 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 71.10 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 71.10 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          
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  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2097 /2  Bezeichnung  Erw Wand NO Tür 2  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2315)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  11.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  4.20  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  7.14    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 71.54 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 71.54 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 71.54 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2097 /3  Bezeichnung  Erw Wand NO Tür 3  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2316)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  10.80  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  4.40  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  7.04    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 71.48 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 71.48 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 71.48 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  
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  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2097 /4  Bezeichnung  Erw Wand NO Fenster  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2317)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  91.80  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  86.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  112.58    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 68.51 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 68.51 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 68.51 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  
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          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2098  Bezeichnung  Erweiterung/DACH  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  290.23  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  290.23  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  3656.03    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 82.08 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 82.08 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 82.08 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2098 /1  Bezeichnung  Erw Dachlicht 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2318)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  110.60  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  110.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  374.46    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 30.00 - 78.73 53.00 

      Nacht  83.00 30.00 - 78.73 53.00 

      Ruhe  83.00 30.00 - 78.73 53.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       54.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  53.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  53.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -3.03  
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  Sonntag (6h-22h)  16.00       56.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  53.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  53.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  53.0 1.00 1.00000 0.00 53.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       53.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  53.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  53.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       53.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  53.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  53.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  53.0 1.00 1.00000 0.00 53.0 

FLQi2098 /2  Bezeichnung  Erw Dachlicht 2  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2319)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  190.40  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  190.40  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  721.27    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 30.00 - 81.58 53.00 

      Nacht  83.00 30.00 - 81.58 53.00 

      Ruhe  83.00 30.00 - 81.58 53.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       54.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  53.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  53.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       56.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  53.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  53.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  53.0 1.00 1.00000 0.00 53.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       53.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  53.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  53.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       53.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  53.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  53.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  53.0 1.00 1.00000 0.00 53.0 

FLQi2149  Bezeichnung  Bestand/WAND1  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  141.40  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  121.40  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 
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  Fläche /m²  607.00    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 67.23 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 67.23 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 67.23 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2149 /1  Bezeichnung  Best Wand NW Tür 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2320)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  8.40  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.20  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  4.16    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 69.19 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 69.19 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 69.19 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          
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  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2149 /2  Bezeichnung  Best Wand NW Tür 2  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2321)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  8.80  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  4.68    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 69.70 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 69.70 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 69.70 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2149 /3  Bezeichnung  Best Wand NW Tür 3  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2322)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  9.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.20  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  4.64    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 69.67 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 69.67 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 69.67 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 
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  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2149 /4  Bezeichnung  Best Wand NW Tür 4  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2323)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  9.80  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  5.70    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 70.56 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 70.56 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 70.56 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  



 
 Markt Weiler-Simmerberg    Schalltechnische Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Firma Schmid"  Anhang 1 mit 54 Seiten, Fassung vom 05.11.2018 Seite 31 

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2149 /5  Bezeichnung  Best Wand NW Fenster  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2324)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  117.80  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  111.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  167.70    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 70.25 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 70.25 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 70.25 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2150  Bezeichnung  Bestand/WAND2  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  85.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  65.00  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  325.00    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 64.59 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 64.59 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 64.59 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2150 /1  Bezeichnung  Best Wand NO Tür 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2325)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  10.20  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.20  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  5.60    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 70.48 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 70.48 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 70.48 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2150 /2  Bezeichnung  Best Wand NO Tür 2  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2326)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  11.20  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 
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  Länge /m (2D)  4.20  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  7.35    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 71.66 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 71.66 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 71.66 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2150 /3  Bezeichnung  Best Wand NO Tür 3  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2327)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  11.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  4.00  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  7.00    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 71.45 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 71.45 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 71.45 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 
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  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2150 /4  Bezeichnung  Best Wand NW Fenster  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2328)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  64.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  58.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  76.44    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 66.83 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 66.83 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 66.83 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2151  Bezeichnung  Bestand/WAND3  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  48.60  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  28.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  143.00    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 61.14 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 61.14 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 61.14 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 
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  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2151 /1  Bezeichnung  Bestand Wand SO Tür  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2329)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  10.40  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  6.27    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 70.97 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 70.97 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 70.97 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  
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          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2151 /2  Bezeichnung  Best Wand SO Fenster  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2330)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  30.20  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  24.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  33.48    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 63.25 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 63.25 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 63.25 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2152  Bezeichnung  Bestand/WAND4  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  44.23  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  24.23  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  121.14    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 60.53 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 60.53 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 60.53 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2152 /1  Bezeichnung  Tor 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2331)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  22.40  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  11.00  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  31.35    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 - - 97.96 83.00 

      Nacht  83.00 15.00 - 82.96 68.00 

      Ruhe  83.00 - - 97.96 83.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       84.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       86.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  68.0 1.00 1.00000 0.00 68.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       83.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       83.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  68.0 1.00 1.00000 0.00 68.0 

FLQi2155  Bezeichnung  Bestand/WAND7  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  85.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 
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  Länge /m (2D)  65.00  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  325.00    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 64.67 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 64.67 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 64.67 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2155 /1  Bezeichnung  Best Wand SW Tür 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2332)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  9.20  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.20  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  4.80    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 69.81 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 69.81 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 69.81 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 
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  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2155 /2  Bezeichnung  Best Wand SW Tür 2  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2333)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  9.20  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.20  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  4.80    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 69.81 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 69.81 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 69.81 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2155 /3  Bezeichnung  Best Wand NW Tür 3  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2334)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  9.40  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  5.32    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 70.26 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 70.26 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 70.26 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 
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  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2155 /4  Bezeichnung  Best Wand NW Fenster  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2335)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  62.80  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  57.40  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  77.49    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 66.89 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 66.89 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 66.89 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  
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          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2156  Bezeichnung  Bestand/DACH  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  8  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  192.61  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  192.61  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  2030.10    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 79.31 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 79.31 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 79.31 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2156 /1  Bezeichnung  Dachlichtband 1 W  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2336)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  121.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  121.00  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  336.66    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 30.00 - 78.27 53.00 

      Nacht  83.00 30.00 - 78.27 53.00 

      Ruhe  83.00 30.00 - 78.27 53.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       54.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  53.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  53.0 1.00 13.00000 -0.90  
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       56.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  53.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  53.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  53.0 1.00 1.00000 0.00 53.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       53.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  53.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  53.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       53.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  53.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  53.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  53.0 1.00 1.00000 0.00 53.0 

FLQi2156 /2  Bezeichnung  Dachlichtband 2 W  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2337)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  120.80  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  120.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  340.83    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 30.00 - 78.33 53.00 

      Nacht  83.00 30.00 - 78.33 53.00 

      Ruhe  83.00 30.00 - 78.33 53.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       54.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  53.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  53.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       56.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  53.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  53.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  53.0 1.00 1.00000 0.00 53.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       53.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  53.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  53.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       53.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  53.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  53.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  53.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  53.0 1.00 1.00000 0.00 53.0 

FLQi2249  Bezeichnung  Erweiterung Süd/WAND2  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  38.05  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 
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  Länge /m (2D)  14.05  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  84.32    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 59.27 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 59.27 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 59.27 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2249 /1  Bezeichnung  Tor2  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2338)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  16.60  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  7.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  17.16    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 - - 95.35 83.00 

      Nacht  83.00 15.00 - 80.35 68.00 

      Ruhe  83.00 - - 95.35 83.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       84.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       86.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  68.0 1.00 1.00000 0.00 68.0 
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  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       83.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       83.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  68.0 1.00 1.00000 0.00 68.0 

FLQi2252  Bezeichnung  Erweiterung Süd/WAND5  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  62.89  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  38.89  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  233.36    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 63.52 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 63.52 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 63.52 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2252 /1  Bezeichnung  Erw S Wand SW Tür 2  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2339)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  8.60  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.00  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  4.20    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 69.23 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 69.23 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 69.23 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 
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  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2252 /2  Bezeichnung  Erw S Wand SW Tür 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2340)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  9.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.40  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  4.76    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 69.78 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 69.78 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 69.78 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  
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          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2252 /3  Bezeichnung  Erw S Wand SW Fenste  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2341)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  37.40  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  31.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  45.82    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 64.61 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 64.61 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 64.61 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2253  Bezeichnung  Erweiterung Süd/WAND6  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  49.99  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  25.99  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  155.95    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 42.00 - 61.86 41.00 

      Nacht  83.00 42.00 - 61.86 41.00 

      Ruhe  83.00 42.00 - 61.86 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2253 /1  Bezeichnung  Erw S Wand S Tür  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2342)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  9.80  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  5.58    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 20.00 - 70.47 63.00 

      Nacht  83.00 20.00 - 70.47 63.00 

      Ruhe  83.00 20.00 - 70.47 63.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       64.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       66.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       63.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       63.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  63.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  63.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  63.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  63.0 1.00 1.00000 0.00 63.0 

FLQi2253 /2  Bezeichnung  Erw S Wand S Fenster  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2343)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  26.40  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 



 
 Markt Weiler-Simmerberg    Schalltechnische Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Firma Schmid"  Anhang 1 mit 54 Seiten, Fassung vom 05.11.2018 Seite 48 

  Länge /m (2D)  21.00  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  28.35    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 62.53 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 62.53 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 62.53 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2254  Bezeichnung  Erweiterung Süd/DACH  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  7  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  109.09  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  109.09  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  706.82    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  83.00 35.00 - 76.49 48.00 

      Nacht  83.00 35.00 - 76.49 48.00 

      Ruhe  83.00 35.00 - 76.49 48.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       49.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       51.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 
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  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       48.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  48.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  48.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       48.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  48.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  48.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  48.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  48.0 1.00 1.00000 0.00 48.0 

FLQi2299  Bezeichnung  Logistik/WAND3  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  101.93  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  77.93  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  467.58    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  76.00 42.00 - 59.84 34.00 

      Nacht  76.00 42.00 - 59.84 34.00 

      Ruhe  76.00 42.00 - 59.84 34.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       35.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  34.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  34.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  34.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       37.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  34.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  34.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  34.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  34.0 1.00 1.00000 0.00 34.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       34.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  34.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  34.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  34.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       34.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  34.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  34.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  34.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  34.0 1.00 1.00000 0.00 34.0 

FLQi2299 /1  Bezeichnung  Fenster Logistik NW  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2344)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  63.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  58.00  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  72.50    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  76.00 35.00 - 59.60 41.00 

      Nacht  76.00 35.00 - 59.60 41.00 

      Ruhe  76.00 35.00 - 59.60 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 
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  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2299 /2  Bezeichnung  Logistik NW Tür 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2345)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  10.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  5.89    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  76.00 20.00 - 63.70 56.00 

      Nacht  76.00 20.00 - 63.70 56.00 

      Ruhe  76.00 20.00 - 63.70 56.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       57.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  56.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  56.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  56.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       59.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  56.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  56.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  56.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  56.0 1.00 1.00000 0.00 56.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       56.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  56.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  56.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  56.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       56.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  56.0 1.00 5.00000 -5.05  
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          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  56.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  56.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  56.0 1.00 1.00000 0.00 56.0 

FLQi2299 /3  Bezeichnung  Logistik NW Tür 1  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2346)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  10.00  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  3.80  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  5.89    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  76.00 20.00 - 63.70 56.00 

      Nacht  76.00 20.00 - 63.70 56.00 

      Ruhe  76.00 20.00 - 63.70 56.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       57.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  56.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  56.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  56.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       59.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  56.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  56.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  56.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  56.0 1.00 1.00000 0.00 56.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       56.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  56.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  56.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  56.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       56.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  56.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  56.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  56.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  56.0 1.00 1.00000 0.00 56.0 

FLQi2300  Bezeichnung  Logistik/WAND4  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  78.22  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  54.22  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  325.30    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  76.00 42.00 - 57.96 34.00 

      Nacht  76.00 42.00 - 57.96 34.00 

      Ruhe  76.00 42.00 - 57.96 34.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       35.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  34.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  34.0 1.00 13.00000 -0.90  
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  34.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       37.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  34.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  34.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  34.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  34.0 1.00 1.00000 0.00 34.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       34.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  34.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  34.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  34.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       34.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  34.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  34.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  34.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  34.0 1.00 1.00000 0.00 34.0 

FLQi2300 /1  Bezeichnung  Tor Logistik  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2347)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  28.60  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  15.40  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  50.82    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  76.00 - - 93.06 76.00 

      Nacht  76.00 15.00 - 78.06 61.00 

      Ruhe  76.00 - - 93.06 76.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       77.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  76.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  76.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  76.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       79.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  76.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  76.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  76.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  61.0 1.00 1.00000 0.00 61.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       76.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  76.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  76.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  76.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       76.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  76.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  76.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  76.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  61.0 1.00 1.00000 0.00 61.0 

FLQi2300 /2  Bezeichnung  Fenster Logistik SW  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2348)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  29.60  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 
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  Länge /m (2D)  25.60  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  25.60    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  76.00 35.00 - 55.08 41.00 

      Nacht  76.00 35.00 - 55.08 41.00 

      Ruhe  76.00 35.00 - 55.08 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2301  Bezeichnung  Logistik/DACH  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  132.15  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  132.15  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  1056.27    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  76.00 35.00 - 70.22 41.00 

      Nacht  76.00 35.00 - 70.22 41.00 

      Ruhe  76.00 35.00 - 70.22 41.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       42.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       44.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 
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  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       41.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  41.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  41.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       41.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  41.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  41.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  41.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  41.0 1.00 1.00000 0.00 41.0 

FLQi2301 /1  Bezeichnung  Dachlicht Logistik  Wirkradius /m  99999.00 

Öffnung  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

(FLQi2349)  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  79.40  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²) 

  Länge /m (2D)  79.40  Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw" 

  Fläche /m²  221.10    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  76.00 30.00 - 69.45 46.00 

      Nacht  76.00 30.00 - 69.45 46.00 

      Ruhe  76.00 30.00 - 69.45 46.00 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  
Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  mit Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       47.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  46.0 1.00 1.00000 -6.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  46.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  46.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       49.6 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  46.0 1.00 5.00000 0.95  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  46.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  46.0 1.00 2.00000 -3.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  46.0 1.00 1.00000 0.00 46.0 

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       46.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  46.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  46.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  46.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       46.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  46.0 1.00 5.00000 -5.05  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  46.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  46.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  46.0 1.00 1.00000 0.00 46.0 
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Anhang 2: Berechnungstabellen "Beurteilungspegel"  
IP 1    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  44.2 44.2   

FLQi2152 /1  Tor 1  37.4 45.0 20.5 20.5 

PRKL002 »  Parkplatz  35.3 45.5 32.1 32.4 

EZQi008 »  Beladung Paletten  34.6 45.8  32.4 

FLQi2249 /1  Tor2  34.2 46.1 17.3 32.6 

PRKL003 »  Parkplatz OG  33.2 46.3 30.0 34.5 

FLQi2300 /1  Tor Logistik  31.6 46.5 14.7 34.5 

EZQi007 »  Entladung Paletten  31.0 46.6  34.5 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  30.3 46.7 28.3 35.5 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  29.8 46.8 27.9 36.2 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  26.9 46.8 25.0 36.5 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  26.8 46.9  36.5 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  25.6 46.9 23.7 36.7 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  24.9 46.9 23.0 36.9 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  24.2 47.0 22.3 37.0 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  24.0 47.0 22.1 37.2 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  23.9 47.0 22.0 37.3 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  22.9 47.0 21.0 37.4 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  22.9 47.0 21.0 37.5 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  22.0 47.0 20.0 37.6 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  22.0 47.1 20.0 37.6 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  21.8 47.1 18.6 37.7 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  21.8 47.1 19.9 37.8 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  21.5 47.1 19.6 37.8 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  21.1 47.1 19.2 37.9 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  20.5 47.1 18.5 37.9 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  20.3 47.1 18.4 38.0 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  19.5 47.1 17.6 38.0 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  19.4 47.1 17.5 38.1 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  19.3 47.1 17.4 38.1 

EZQi001 »  Containertausch Stah  19.1 47.2  38.1 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  17.9 47.2  38.1 

EZQi002 »  Containertausch Stah  17.8 47.2  38.1 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  17.2 47.2  38.1 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  16.3 47.2 14.4 38.1 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  16.1 47.2 14.2 38.1 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  15.7 47.2 13.8 38.2 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  14.2 47.2  38.2 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  9.9 47.2 8.0 38.2 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  9.5 47.2  38.2 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  9.2 47.2  38.2 

FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  7.5 47.2 5.6 38.2 

FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  7.1 47.2 5.2 38.2 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  7.0 47.2 5.1 38.2 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  6.8 47.2 4.8 38.2 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  6.7 47.2 4.8 38.2 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  5.6 47.2 3.7 38.2 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  5.3 47.2  38.2 
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FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  4.6 47.2 2.7 38.2 

FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  4.3 47.2 2.4 38.2 

FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  4.3 47.2 2.3 38.2 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  4.2 47.2 2.2 38.2 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  4.1 47.2 2.2 38.2 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  3.8 47.2 1.9 38.2 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  3.3 47.2 1.3 38.2 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  2.9 47.2 1.0 38.2 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  2.0 47.2 0.0 38.2 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  1.5 47.2 -0.4 38.2 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  0.2 47.2 -1.7 38.2 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  -0.5 47.2  38.2 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  -1.6 47.2 -3.6 38.2 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  -1.6 47.2 -3.6 38.2 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  -2.0 47.2 -4.0 38.2 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  -2.1 47.2 -4.0 38.2 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  -2.2 47.2 -4.2 38.2 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  -2.5 47.2 -4.4 38.2 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  -3.0 47.2 -5.0 38.2 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  -3.8 47.2 -5.7 38.2 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  -4.2 47.2 -6.1 38.2 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -4.4 47.2 -6.3 38.2 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -5.2 47.2 -7.1 38.2 

FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  -5.5 47.2 -7.4 38.2 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  -6.8 47.2 -8.8 38.2 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  -6.9 47.2 -8.8 38.2 

FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  -6.9 47.2 -8.8 38.2 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -6.9 47.2 -8.9 38.2 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  -7.0 47.2 -8.9 38.2 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  -7.4 47.2 -9.3 38.2 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  -7.4 47.2 -9.4 38.2 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  -7.6 47.2 -9.5 38.2 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  -7.7 47.2 -9.6 38.2 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -8.4 47.2 -10.4 38.2 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  -9.4 47.2 -11.3 38.2 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  -9.5 47.2 -11.4 38.2 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   47.2 35.3 40.0 

n=85  Summe   47.2  40.0 
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IP 2   Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  44.0 44.0   

EZQi008 »  Beladung Paletten  39.2 45.3   

EZQi007 »  Entladung Paletten  36.8 45.8   

FLQi2249 /1  Tor2  36.3 46.3 19.4 19.4 

PRKL002 »  Parkplatz  36.3 46.7 33.2 33.3 

FLQi2152 /1  Tor 1  35.5 47.0 18.6 33.5 

PRKL003 »  Parkplatz OG  33.7 47.2 30.5 35.3 

FLQi2300 /1  Tor Logistik  32.0 47.4 15.0 35.3 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  29.9 47.4 28.0 36.0 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  29.5 47.5 27.6 36.6 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  26.5 47.5 24.5 36.9 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  25.5 47.6  36.9 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  25.3 47.6 23.4 37.1 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  24.0 47.6 22.0 37.2 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  23.9 47.6 22.0 37.3 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  23.7 47.6 21.8 37.4 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  22.8 47.7 20.9 37.5 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  22.8 47.7 19.6 37.6 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  22.0 47.7 20.1 37.7 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  21.9 47.7 20.0 37.8 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  21.6 47.7 19.6 37.8 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  21.5 47.7 19.5 37.9 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  21.3 47.7 19.4 38.0 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  21.2 47.7 19.3 38.0 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  20.4 47.7 18.4 38.1 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  20.1 47.8 18.2 38.1 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  20.1 47.8 18.2 38.1 

EZQi001 »  Containertausch Stah  19.5 47.8  38.1 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  19.3 47.8 17.4 38.2 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  19.2 47.8 17.3 38.2 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  18.5 47.8 16.6 38.3 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  18.0 47.8  38.3 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  17.6 47.8  38.3 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  16.1 47.8 14.1 38.3 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  15.8 47.8 13.9 38.3 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  15.2 47.8 13.3 38.3 

EZQi002 »  Containertausch Stah  15.1 47.8  38.3 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  12.5 47.8  38.3 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  10.4 47.8 8.5 38.3 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  9.6 47.8  38.3 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  7.8 47.8  38.3 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  7.3 47.8 5.4 38.3 

FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  6.5 47.8 4.6 38.3 

FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  6.2 47.8 4.3 38.3 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  6.0 47.8 4.1 38.3 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  5.6 47.8 3.7 38.3 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  5.4 47.8  38.3 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  5.4 47.8 3.4 38.3 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  4.9 47.8 2.9 38.3 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  4.2 47.8 2.3 38.3 

FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  4.1 47.8 2.2 38.3 
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FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  3.7 47.8 1.7 38.3 

FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  3.5 47.8 1.6 38.3 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  3.0 47.8 1.0 38.3 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  2.4 47.8 0.5 38.3 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  2.3 47.8 0.4 38.3 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  2.0 47.8 0.1 38.3 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  1.7 47.8 -0.2 38.3 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  1.7 47.8 -0.2 38.3 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  -0.1 47.8  38.3 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  -1.0 47.8 -3.0 38.3 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  -1.7 47.8 -3.6 38.3 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  -1.8 47.8 -3.7 38.3 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  -2.4 47.8 -4.3 38.3 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  -3.3 47.8 -5.2 38.3 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  -3.5 47.8 -5.4 38.3 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  -3.5 47.8 -5.5 38.3 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  -3.7 47.8 -5.6 38.3 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  -3.9 47.8 -5.8 38.3 

FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  -4.0 47.8 -5.9 38.3 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  -4.0 47.8 -6.0 38.3 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  -4.1 47.8 -6.0 38.3 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -5.3 47.8 -7.2 38.3 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  -5.9 47.8 -7.8 38.3 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -6.2 47.8 -8.1 38.3 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  -6.7 47.8 -8.6 38.3 

FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  -7.0 47.8 -8.9 38.3 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  -7.1 47.8 -9.1 38.3 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  -7.2 47.8 -9.1 38.3 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  -7.5 47.8 -9.4 38.3 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -7.5 47.8 -9.4 38.3 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  -7.7 47.8 -9.6 38.3 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  -8.4 47.8 -10.3 38.3 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -9.0 47.8 -10.9 38.3 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   47.8 35.1 40.0 

n=85  Summe   47.8  40.0 
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IP 3   Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  41.5 41.5   

PRKL002 »  Parkplatz  38.0 43.1 36.8 36.8 

EZQi008 »  Beladung Paletten  34.9 43.7  36.8 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  32.5 44.0  36.8 

EZQi007 »  Entladung Paletten  30.9 44.2  36.8 

FLQi2152 /1  Tor 1  30.7 44.4 15.7 36.8 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  28.6 44.5 28.6 37.4 

PRKL003 »  Parkplatz OG  28.4 44.6 27.2 37.8 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  27.7 44.7 27.7 38.2 

EZQi001 »  Containertausch Stah  24.9 44.8  38.2 

FLQi2300 /1  Tor Logistik  24.8 44.8 9.8 38.2 

FLQi2249 /1  Tor2  24.8 44.9 9.8 38.2 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  24.4 44.9 23.2 38.4 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  23.4 44.9  38.4 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  23.3 45.0 23.3 38.5 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  23.1 45.0  38.5 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  23.1 45.0 23.1 38.6 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  21.8 45.0 21.8 38.7 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  21.5 45.1 21.5 38.8 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  20.7 45.1 20.7 38.9 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  20.6 45.1 20.6 38.9 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  20.6 45.1 20.6 39.0 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  20.1 45.1  39.0 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  19.9 45.1 19.9 39.1 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  19.5 45.1 19.5 39.1 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  19.2 45.2 19.2 39.1 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  19.1 45.2 19.1 39.2 

EZQi002 »  Containertausch Stah  18.8 45.2  39.2 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  18.6 45.2 18.6 39.2 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  18.4 45.2 18.4 39.3 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  15.8 45.2 15.8 39.3 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  15.5 45.2 15.5 39.3 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  15.1 45.2 15.1 39.3 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  14.7 45.2  39.3 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  13.7 45.2 13.7 39.3 

FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  13.6 45.2 13.6 39.3 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  12.3 45.2 12.3 39.3 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  10.8 45.2 10.8 39.4 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  10.4 45.2  39.4 

FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  10.0 45.2 10.0 39.4 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  9.8 45.2  39.4 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  7.2 45.2 7.2 39.4 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  6.4 45.2 6.4 39.4 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  5.9 45.2 5.9 39.4 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  5.4 45.2 5.4 39.4 

FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  2.9 45.2 2.9 39.4 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  2.8 45.2 2.8 39.4 

FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  2.8 45.2 2.8 39.4 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  2.8 45.2 2.8 39.4 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  2.6 45.2 2.6 39.4 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  1.5 45.2 1.5 39.4 
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FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  1.3 45.2 1.3 39.4 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  0.6 45.2 0.6 39.4 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  0.4 45.2 0.4 39.4 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  -0.3 45.2 -0.3 39.4 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  -0.5 45.2 -0.5 39.4 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  -0.7 45.2 -0.7 39.4 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  -1.5 45.2 -1.5 39.4 

FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  -1.9 45.2 -1.9 39.4 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  -1.9 45.2  39.4 

FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  -2.7 45.2 -2.7 39.4 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  -2.8 45.2 -2.8 39.4 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  -3.2 45.2 -3.2 39.4 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  -3.3 45.2 -3.3 39.4 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  -3.5 45.2 -3.5 39.4 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  -3.6 45.2 -3.6 39.4 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  -3.7 45.2 -3.7 39.4 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  -4.0 45.2 -4.0 39.4 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  -4.0 45.2 -4.0 39.4 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  -4.3 45.2 -4.3 39.4 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  -4.3 45.2 -4.3 39.4 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  -4.5 45.2 -4.5 39.4 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  -4.7 45.2 -4.7 39.4 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  -5.3 45.2 -5.3 39.4 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -5.4 45.2 -5.4 39.4 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  -5.5 45.2 -5.5 39.4 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  -5.8 45.2 -5.8 39.4 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  -6.0 45.2 -6.0 39.4 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  -6.7 45.2 -6.7 39.4 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  -6.9 45.2 -6.9 39.4 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -7.2 45.2 -7.2 39.4 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -7.7 45.2 -7.7 39.4 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  -8.6 45.2 -8.6 39.4 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -9.0 45.2 -9.0 39.4 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   45.2 34.1 40.5 

n=85  Summe   45.2  40.5 
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IP 4   Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  48.9 48.9   

EZQi008 »  Beladung Paletten  48.6 51.8   

EZQi007 »  Entladung Paletten  46.2 52.8   

PRKL002 »  Parkplatz  46.1 53.7 44.9 44.9 

FLQi2300 /1  Tor Logistik  41.9 54.0 26.9 44.9 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  38.3 54.1 37.0 45.6 

FLQi2152 /1  Tor 1  34.1 54.1 19.1 45.6 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  32.6 54.1  45.6 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  30.6 54.2 30.6 45.7 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  30.2 54.2 30.2 45.9 

PRKL003 »  Parkplatz OG  30.1 54.2 28.8 45.9 

FLQi2249 /1  Tor2  28.1 54.2 13.1 45.9 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  27.2 54.2 27.2 46.0 

EZQi001 »  Containertausch Stah  26.5 54.2  46.0 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  26.0 54.2 26.0 46.0 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  25.8 54.2 25.8 46.1 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  25.5 54.2 25.5 46.1 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  24.7 54.2  46.1 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  24.7 54.3 24.7 46.2 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  24.6 54.3  46.2 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  23.8 54.3 23.8 46.2 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  23.3 54.3 23.3 46.2 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  23.1 54.3 23.1 46.2 

EZQi002 »  Containertausch Stah  22.6 54.3  46.2 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  22.6 54.3 22.6 46.2 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  22.3 54.3  46.2 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  21.2 54.3 21.2 46.3 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  21.1 54.3 21.1 46.3 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  20.9 54.3 20.9 46.3 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  20.8 54.3 20.8 46.3 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  20.2 54.3 20.2 46.3 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  20.0 54.3 20.0 46.3 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  19.9 54.3 19.9 46.3 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  18.0 54.3 18.0 46.3 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  17.6 54.3  46.3 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  17.5 54.3 17.5 46.3 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  16.6 54.3 16.6 46.3 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  15.6 54.3  46.3 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  14.6 54.3 14.6 46.3 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  13.0 54.3  46.3 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  9.5 54.3 9.5 46.3 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  9.0 54.3 9.0 46.3 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  8.1 54.3 8.1 46.3 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  6.7 54.3 6.7 46.3 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  6.3 54.3 6.3 46.3 

FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  5.7 54.3 5.7 46.3 

FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  5.5 54.3 5.5 46.3 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  5.3 54.3 5.3 46.3 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  4.5 54.3 4.5 46.3 

FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  4.0 54.3 4.0 46.3 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  3.5 54.3 3.5 46.3 
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FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  3.0 54.3 3.0 46.3 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  2.7 54.3  46.3 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  2.7 54.3 2.7 46.3 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  2.6 54.3 2.6 46.3 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  2.5 54.3 2.5 46.3 

FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  2.1 54.3 2.1 46.3 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  2.1 54.3 2.1 46.3 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  2.0 54.3 2.0 46.3 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  1.7 54.3 1.7 46.3 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  1.4 54.3 1.4 46.3 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  0.8 54.3 0.8 46.3 

FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  0.6 54.3 0.6 46.3 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  0.5 54.3 0.5 46.3 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  0.1 54.3 0.1 46.3 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  -0.2 54.3 -0.2 46.3 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  -0.2 54.3 -0.2 46.3 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  -0.3 54.3 -0.3 46.3 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  -0.4 54.3 -0.4 46.3 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  -0.6 54.3 -0.6 46.3 

FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  -0.6 54.3 -0.6 46.3 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  -0.8 54.3 -0.8 46.3 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  -0.9 54.3 -0.9 46.3 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  -1.0 54.3 -1.0 46.3 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  -1.0 54.3 -1.0 46.3 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  -1.2 54.3 -1.2 46.3 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  -1.9 54.3 -1.9 46.3 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  -2.2 54.3 -2.2 46.3 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  -3.3 54.3 -3.3 46.3 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -3.3 54.3 -3.3 46.4 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  -3.4 54.3 -3.4 46.4 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -4.1 54.3 -4.1 46.4 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -5.4 54.3 -5.4 46.4 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -7.2 54.3 -7.2 46.4 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   54.3 41.5 47.6 

n=85  Summe   54.3  47.6 
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IP 5   Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  49.0 49.0   

EZQi008 »  Beladung Paletten  48.8 51.9   

EZQi007 »  Entladung Paletten  46.2 53.0   

PRKL002 »  Parkplatz  44.7 53.6 43.5 43.5 

FLQi2300 /1  Tor Logistik  42.0 53.9 27.0 43.6 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  38.4 54.0 37.1 44.5 

FLQi2152 /1  Tor 1  34.0 54.0 19.0 44.5 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  32.2 54.1  44.5 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  31.4 54.1 31.4 44.7 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  30.2 54.1 30.2 44.8 

PRKL003 »  Parkplatz OG  29.9 54.1 28.7 44.9 

FLQi2249 /1  Tor2  28.3 54.1 13.3 44.9 

EZQi001 »  Containertausch Stah  28.1 54.1  44.9 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  27.1 54.1 27.1 45.0 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  25.9 54.1 25.9 45.1 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  25.3 54.2 25.3 45.1 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  24.8 54.2 24.8 45.1 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  24.8 54.2  45.1 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  24.6 54.2 24.6 45.2 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  23.7 54.2  45.2 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  23.6 54.2 23.6 45.2 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  23.4 54.2 23.4 45.2 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  23.1 54.2 23.1 45.3 

EZQi002 »  Containertausch Stah  22.7 54.2  45.3 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  22.5 54.2 22.5 45.3 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  22.4 54.2 22.4 45.3 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  22.3 54.2  45.3 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  20.9 54.2 20.9 45.3 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  20.8 54.2 20.8 45.3 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  20.3 54.2 20.3 45.4 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  20.2 54.2 20.2 45.4 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  19.9 54.2 19.9 45.4 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  19.9 54.2 19.9 45.4 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  18.1 54.2 18.1 45.4 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  17.5 54.2 17.5 45.4 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  17.1 54.2  45.4 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  16.6 54.2 16.6 45.4 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  15.7 54.2  45.4 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  15.4 54.2 15.4 45.4 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  13.0 54.2  45.4 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  9.8 54.2 9.8 45.4 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  9.6 54.2 9.6 45.4 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  8.5 54.2 8.5 45.4 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  8.2 54.2 8.2 45.4 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  8.1 54.2 8.1 45.4 

FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  5.7 54.2 5.7 45.4 

FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  4.9 54.2 4.9 45.4 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  4.5 54.2 4.5 45.4 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  4.0 54.2 4.0 45.4 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  3.7 54.2 3.7 45.4 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  3.5 54.2 3.5 45.4 
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FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  3.4 54.2 3.4 45.4 

FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  3.0 54.2 3.0 45.4 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  3.0 54.2 3.0 45.4 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  2.7 54.2  45.4 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  2.7 54.2 2.7 45.4 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  2.2 54.2 2.2 45.4 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  2.2 54.2 2.2 45.4 

FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  1.8 54.2 1.8 45.4 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  1.7 54.2 1.7 45.4 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  1.4 54.2 1.4 45.4 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  1.3 54.2 1.3 45.4 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  1.2 54.2 1.2 45.4 

FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  0.7 54.2 0.7 45.4 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  0.7 54.2 0.7 45.4 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  0.6 54.2 0.6 45.4 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  0.3 54.2 0.3 45.4 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  0.2 54.2 0.2 45.4 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  0.0 54.2 0.0 45.4 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  -0.0 54.2 -0.0 45.4 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  -0.4 54.2 -0.4 45.4 

FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  -0.5 54.2 -0.5 45.4 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  -0.5 54.2 -0.5 45.4 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  -0.7 54.2 -0.7 45.4 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  -0.8 54.2 -0.8 45.4 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  -0.9 54.2 -0.9 45.4 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  -1.0 54.2 -1.0 45.4 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  -1.4 54.2 -1.4 45.4 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  -2.7 54.2 -2.7 45.4 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -3.3 54.2 -3.3 45.4 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  -3.3 54.2 -3.3 45.4 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -4.1 54.2 -4.1 45.4 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -5.4 54.2 -5.4 45.4 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -7.1 54.2 -7.1 45.4 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   54.2 41.6 46.9 

n=85  Summe   54.2  46.9 
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IP 6   Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi008 »  Beladung Paletten  48.1 48.1   

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  47.1 50.7   

EZQi007 »  Entladung Paletten  42.3 51.2   

PRKL002 »  Parkplatz  39.5 51.5 38.3 38.3 

FLQi2300 /1  Tor Logistik  37.2 51.7 22.2 38.4 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  36.4 51.8 35.1 40.1 

FLQi2152 /1  Tor 1  33.2 51.9 18.2 40.1 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  31.2 51.9  40.1 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  31.1 51.9 31.1 40.6 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  29.3 52.0 29.3 40.9 

EZQi001 »  Containertausch Stah  28.3 52.0  40.9 

FLQi2249 /1  Tor2  28.0 52.0 13.0 40.9 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  27.4 52.0 27.4 41.1 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  26.2 52.0 26.2 41.3 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  25.9 52.0  41.3 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  25.6 52.1  41.3 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  24.8 52.1 24.8 41.4 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  24.0 52.1 24.0 41.4 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  23.8 52.1 23.8 41.5 

PRKL003 »  Parkplatz OG  23.4 52.1 22.1 41.6 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  22.8 52.1 22.8 41.6 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  22.4 52.1 22.4 41.7 

EZQi002 »  Containertausch Stah  22.2 52.1  41.7 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  21.7 52.1 21.7 41.7 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  21.7 52.1 21.7 41.8 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  21.5 52.1  41.8 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  21.4 52.1 21.4 41.8 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  20.3 52.1 20.3 41.8 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  20.0 52.1 20.0 41.8 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  19.6 52.1 19.6 41.9 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  19.4 52.1 19.4 41.9 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  19.3 52.1 19.3 41.9 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  19.3 52.1 19.3 41.9 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  18.3 52.1 18.3 42.0 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  17.5 52.1 17.5 42.0 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  16.9 52.1 16.9 42.0 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  16.4 52.1  42.0 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  16.0 52.1 16.0 42.0 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  15.2 52.1  42.0 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  12.8 52.1 12.8 42.0 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  12.3 52.1  42.0 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  10.5 52.1 10.5 42.0 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  8.1 52.1 8.1 42.0 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  7.3 52.1 7.3 42.0 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  7.2 52.1 7.2 42.0 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  4.9 52.1 4.9 42.0 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  3.5 52.1 3.5 42.0 

FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  3.4 52.1 3.4 42.0 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  3.3 52.1 3.3 42.0 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  3.2 52.1 3.2 42.0 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  3.1 52.1 3.1 42.0 
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FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  2.9 52.1 2.9 42.0 

FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  2.7 52.1 2.7 42.0 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  2.6 52.1 2.6 42.0 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  2.0 52.1  42.0 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  1.9 52.1 1.9 42.0 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  1.9 52.1 1.9 42.0 

FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  1.4 52.1 1.4 42.0 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  1.4 52.1 1.4 42.0 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  1.3 52.1 1.3 42.0 

FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  1.3 52.1 1.3 42.0 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  1.3 52.1 1.3 42.0 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  0.7 52.1 0.7 42.0 

FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  0.5 52.1 0.5 42.0 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  0.4 52.1 0.4 42.0 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  0.3 52.1 0.3 42.0 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  0.1 52.1 0.1 42.0 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  -0.2 52.1 -0.2 42.0 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  -0.4 52.1 -0.4 42.0 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  -0.4 52.1 -0.4 42.0 

FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  -0.7 52.1 -0.7 42.0 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  -0.9 52.1 -0.9 42.0 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  -1.0 52.1 -1.0 42.0 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  -1.2 52.1 -1.2 42.0 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  -1.3 52.1 -1.3 42.0 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  -1.3 52.1 -1.3 42.0 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  -1.5 52.1 -1.5 42.0 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  -1.6 52.1 -1.6 42.0 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  -2.6 52.1 -2.6 42.0 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -3.8 52.1 -3.8 42.0 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  -4.0 52.1 -4.0 42.0 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -4.6 52.1 -4.6 42.0 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -5.2 52.1 -5.2 42.0 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -7.7 52.1 -7.7 42.0 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   52.1 39.7 44.0 

n=85  Summe   52.1  44.0 
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IP 7   Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi008 »  Beladung Paletten  41.4 41.4   

EZQi007 »  Entladung Paletten  37.5 42.9   

FLQi2152 /1  Tor 1  36.1 43.7 21.1 21.1 

FLQi2249 /1  Tor2  33.2 44.1 18.2 22.9 

FLQi2300 /1  Tor Logistik  32.9 44.4 17.9 24.1 

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  31.9 44.6  24.1 

PRKL002 »  Parkplatz  31.6 44.9 30.3 31.2 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  30.8 45.0  31.2 

EZQi001 »  Containertausch Stah  27.0 45.1  31.2 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  26.4 45.2  31.2 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  24.2 45.2  31.2 

EZQi002 »  Containertausch Stah  23.3 45.2  31.2 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  20.5 45.2 20.5 31.6 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  20.2 45.2 20.2 31.9 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  19.6 45.3 19.6 32.1 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  19.3 45.3  32.1 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  17.1 45.3 17.1 32.3 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  17.0 45.3 17.0 32.4 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  16.7 45.3 16.7 32.5 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  16.2 45.3  32.5 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  15.8 45.3 15.8 32.6 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  14.6 45.3  32.6 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  13.9 45.3 13.9 32.7 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  13.8 45.3 13.8 32.7 

PRKL003 »  Parkplatz OG  13.8 45.3 12.6 32.8 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  13.6 45.3  32.8 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  13.4 45.3 13.4 32.8 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  12.4 45.3 12.4 32.9 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  11.7 45.3 11.7 32.9 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  10.8 45.3 10.8 32.9 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  10.6 45.3 10.6 32.9 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  10.3 45.3 10.3 33.0 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  10.1 45.3 10.1 33.0 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  9.8 45.3 9.8 33.0 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  8.6 45.3 8.6 33.0 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  8.4 45.3 8.4 33.0 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  8.3 45.3 8.3 33.1 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  8.0 45.3 6.7 33.1 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  7.7 45.3 7.7 33.1 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  7.6 45.3 7.6 33.1 

FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  7.6 45.3 7.6 33.1 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  7.5 45.3 7.5 33.1 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  7.1 45.3 7.1 33.1 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  6.7 45.3 6.7 33.1 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  5.5 45.3 5.5 33.1 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  4.9 45.3 4.9 33.2 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  4.9 45.3 4.9 33.2 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  3.8 45.3 3.8 33.2 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  3.8 45.3  33.2 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  3.5 45.3 3.5 33.2 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  3.4 45.3 3.4 33.2 
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FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  3.4 45.3 3.4 33.2 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  3.3 45.3 3.3 33.2 

FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  2.9 45.3 2.9 33.2 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  2.8 45.3 2.8 33.2 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  2.7 45.3 2.7 33.2 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  2.6 45.3 2.6 33.2 

FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  2.6 45.3 2.6 33.2 

FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  2.5 45.3 2.5 33.2 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  2.4 45.3 2.4 33.2 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  2.1 45.3 2.1 33.2 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  1.8 45.3 1.8 33.2 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  1.7 45.3 1.7 33.2 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  1.6 45.3 1.6 33.2 

FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  1.4 45.3 1.4 33.2 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  0.6 45.3 0.6 33.2 

FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  0.5 45.3 0.5 33.2 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  0.2 45.3 0.2 33.2 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  0.1 45.3 0.1 33.2 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  -0.1 45.3 -0.1 33.2 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  -0.1 45.3 -0.1 33.2 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  -0.2 45.3 -0.2 33.2 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  -0.6 45.3 -0.6 33.2 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  -1.0 45.3 -1.0 33.2 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  -1.2 45.3 -1.2 33.2 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  -1.6 45.3 -1.6 33.2 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -2.3 45.3 -2.3 33.2 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  -2.6 45.3 -2.6 33.2 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  -2.7 45.3 -2.7 33.2 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  -2.8 45.3 -2.8 33.2 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  -3.0 45.3 -3.0 33.2 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -3.3 45.3 -3.3 33.3 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -5.4 45.3 -5.4 33.3 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -6.5 45.3 -6.5 33.3 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   45.3 24.5 33.8 

n=85  Summe   45.3  33.8 
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IP 8   Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi008 »  Beladung Paletten  42.7 42.7   

EZQi007 »  Entladung Paletten  38.9 44.2   

FLQi2152 /1  Tor 1  38.8 45.3 23.8 23.8 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  37.4 46.0 37.4 37.6 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  31.7 46.1 31.7 38.6 

FLQi2249 /1  Tor2  30.9 46.3 15.9 38.6 

FLQi2300 /1  Tor Logistik  30.1 46.4 15.1 38.6 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  30.1 46.5  38.6 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  28.3 46.5 28.3 39.0 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  27.7 46.6 27.7 39.3 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  27.6 46.6 27.6 39.6 

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  26.8 46.7  39.6 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  26.0 46.7 26.0 39.8 

EZQi001 »  Containertausch Stah  25.4 46.8  39.8 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  24.3 46.8 24.3 39.9 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  23.7 46.8  39.9 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  23.5 46.8  39.9 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  23.4 46.8 23.4 40.0 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  23.1 46.9 23.1 40.1 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  22.7 46.9 22.7 40.2 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  22.4 46.9 22.4 40.2 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  22.3 46.9 22.3 40.3 

PRKL002 »  Parkplatz  22.0 46.9 20.8 40.4 

EZQi002 »  Containertausch Stah  21.4 46.9  40.4 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  20.8 46.9 20.8 40.4 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  20.6 47.0  40.4 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  20.3 47.0 20.3 40.5 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  19.0 47.0 19.0 40.5 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  18.8 47.0 18.8 40.5 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  18.0 47.0 18.0 40.5 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  17.7 47.0 17.7 40.6 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  16.9 47.0 16.9 40.6 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  15.7 47.0  40.6 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  14.9 47.0  40.6 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  13.7 47.0 13.7 40.6 

PRKL003 »  Parkplatz OG  12.5 47.0 11.2 40.6 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  11.4 47.0 11.4 40.6 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  10.8 47.0  40.6 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  9.4 47.0 9.4 40.6 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  8.9 47.0 8.9 40.6 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  7.9 47.0 7.9 40.6 

FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  7.4 47.0 7.4 40.6 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  6.9 47.0 6.9 40.6 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  6.8 47.0 6.8 40.6 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  6.7 47.0 6.7 40.6 

FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  6.7 47.0 6.7 40.6 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  5.5 47.0 5.5 40.6 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  5.2 47.0 5.2 40.6 

FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  4.9 47.0 4.9 40.6 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  4.9 47.0 4.9 40.6 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  4.5 47.0 4.5 40.6 



 
 Markt Weiler-Simmerberg    Schalltechnische Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Firma Schmid"  Anhang 2 mit 22 Seiten, Fassung vom 05.11.2018 Seite 16 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  4.5 47.0 4.5 40.6 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  4.1 47.0 4.1 40.6 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  4.0 47.0 2.7 40.6 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  3.9 47.0 3.9 40.6 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  3.6 47.0 3.6 40.6 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  3.6 47.0 3.6 40.6 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  3.6 47.0 3.6 40.6 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  3.4 47.0 3.4 40.6 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  3.2 47.0 3.2 40.6 

FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  3.0 47.0 3.0 40.6 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  2.7 47.0 2.7 40.6 

FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  2.2 47.0 2.2 40.6 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  1.4 47.0 1.4 40.6 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  1.4 47.0 1.4 40.6 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  1.1 47.0 1.1 40.6 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  0.9 47.0 0.9 40.6 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  0.9 47.0  40.6 

FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  0.7 47.0 0.7 40.6 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  0.2 47.0 0.2 40.6 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  0.0 47.0 0.0 40.6 

FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  -0.0 47.0 -0.0 40.6 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  -0.1 47.0 -0.1 40.6 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  -0.4 47.0 -0.4 40.6 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  -0.9 47.0 -0.9 40.6 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  -1.2 47.0 -1.2 40.6 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  -2.9 47.0 -2.9 40.6 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  -3.1 47.0 -3.1 40.6 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -3.2 47.0 -3.2 40.6 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -4.8 47.0 -4.8 40.6 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  -5.1 47.0 -5.1 40.6 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -6.1 47.0 -6.1 40.6 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  -6.5 47.0 -6.5 40.6 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -7.5 47.0 -7.5 40.6 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   47.0 19.4 40.7 

n=85  Summe   47.0  40.7 
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IP 9   Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

FLQi2152 /1  Tor 1  47.0 47.0 32.0 32.0 

EZQi008 »  Beladung Paletten  41.8 48.1  32.0 

EZQi007 »  Entladung Paletten  37.9 48.5  32.0 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  37.5 48.9 37.5 38.6 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  32.7 49.0 32.7 39.6 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  31.8 49.0 31.8 40.3 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  31.2 49.1 31.2 40.8 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  30.4 49.2  40.8 

FLQi2249 /1  Tor2  30.0 49.2 15.0 40.8 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  28.4 49.3 28.4 41.0 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  28.0 49.3 28.0 41.2 

FLQi2300 /1  Tor Logistik  27.5 49.3 12.5 41.2 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  27.3 49.3 27.3 41.4 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  27.3 49.4 27.3 41.6 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  26.4 49.4 26.4 41.7 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  25.9 49.4 25.9 41.8 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  25.7 49.4 25.7 41.9 

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  25.5 49.4  41.9 

EZQi001 »  Containertausch Stah  24.8 49.5  41.9 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  24.2 49.5 24.2 42.0 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  24.1 49.5 24.1 42.1 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  24.0 49.5 24.0 42.1 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  23.8 49.5 23.8 42.2 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  23.0 49.5  42.2 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  22.9 49.5  42.2 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  22.0 49.5 22.0 42.2 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  21.1 49.5  42.2 

EZQi002 »  Containertausch Stah  20.9 49.6  42.2 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  20.8 49.6 20.8 42.3 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  17.2 49.6  42.3 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  16.1 49.6  42.3 

PRKL002 »  Parkplatz  14.2 49.6 13.0 42.3 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  12.0 49.6 12.0 42.3 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  12.0 49.6 12.0 42.3 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  11.9 49.6 11.9 42.3 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  11.1 49.6 11.1 42.3 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  10.2 49.6  42.3 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  9.4 49.6 9.4 42.3 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  9.0 49.6 9.0 42.3 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  7.5 49.6 7.5 42.3 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  7.2 49.6 7.2 42.3 

FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  7.1 49.6 7.1 42.3 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  6.9 49.6 6.9 42.3 

FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  6.7 49.6 6.7 42.3 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  6.2 49.6 6.2 42.3 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  6.2 49.6 6.2 42.3 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  5.7 49.6 5.7 42.3 

PRKL003 »  Parkplatz OG  5.6 49.6 4.3 42.3 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  5.5 49.6 5.5 42.3 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  5.2 49.6 5.2 42.3 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  5.1 49.6 5.1 42.3 
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FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  4.8 49.6 4.8 42.3 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  4.8 49.6 4.8 42.3 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  4.8 49.6 4.8 42.3 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  4.1 49.6 4.1 42.3 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  3.9 49.6 3.9 42.3 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  3.6 49.6 3.6 42.3 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  3.6 49.6 3.6 42.3 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  3.5 49.6 3.5 42.3 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  3.0 49.6 3.0 42.3 

FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  2.9 49.6 2.9 42.3 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  2.2 49.6 2.2 42.3 

FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  2.0 49.6 2.0 42.3 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  1.6 49.6 1.6 42.3 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  1.2 49.6 1.2 42.3 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  1.1 49.6 1.1 42.3 

FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  0.6 49.6 0.6 42.3 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  0.4 49.6 -0.9 42.3 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  0.3 49.6  42.3 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  -0.0 49.6 -0.0 42.3 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  -0.1 49.6 -0.1 42.3 

FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  -0.5 49.6 -0.5 42.3 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  -0.5 49.6 -0.5 42.3 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  -0.7 49.6 -0.7 42.3 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  -1.8 49.6 -1.8 42.3 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  -3.0 49.6 -3.0 42.3 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  -3.0 49.6 -3.0 42.3 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -3.5 49.6 -3.5 42.3 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  -4.2 49.6 -4.2 42.3 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -5.0 49.6 -5.0 42.3 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  -7.1 49.6 -7.1 42.3 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -7.4 49.6 -7.4 42.3 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -7.9 49.6 -7.9 42.3 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  -10.0 49.6 -10.0 42.3 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   49.6 18.0 42.3 

n=85  Summe   49.6  42.3 
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IP 10   Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi008 »  Beladung Paletten  41.1 41.1   

EZQi007 »  Entladung Paletten  38.2 42.9   

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  37.5 44.0   

FLQi2300 /1  Tor Logistik  30.1 44.2 13.2 13.2 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  28.2 44.3  13.2 

FLQi2152 /1  Tor 1  26.9 44.4 10.0 14.9 

PRKL002 »  Parkplatz  26.3 44.5 23.2 23.8 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  25.5 44.5 23.5 26.7 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  25.2 44.6 23.3 28.3 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  24.6 44.6 21.4 29.1 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  24.5 44.7  29.1 

FLQi2249 /1  Tor2  22.6 44.7 5.7 29.1 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  22.1 44.7 20.2 29.7 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  21.3 44.7 19.3 30.0 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  21.2 44.7 19.3 30.4 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  20.9 44.8 18.9 30.7 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  20.8 44.8 18.9 31.0 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  20.8 44.8 18.9 31.2 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  20.3 44.8  31.2 

EZQi001 »  Containertausch Stah  20.3 44.8  31.2 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  19.9 44.8 17.9 31.4 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  19.2 44.8 17.3 31.6 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  17.9 44.9  31.6 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  17.7 44.9 15.7 31.7 

PRKL003 »  Parkplatz OG  16.3 44.9 13.1 31.8 

EZQi002 »  Containertausch Stah  15.9 44.9  31.8 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  15.7 44.9 13.8 31.8 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  15.2 44.9  31.8 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  15.1 44.9 13.1 31.9 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  14.8 44.9 12.9 31.9 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  13.9 44.9 12.0 32.0 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  13.7 44.9 11.8 32.0 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  13.5 44.9 11.5 32.1 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  13.4 44.9 11.5 32.1 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  13.0 44.9  32.1 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  7.4 44.9 5.4 32.1 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  7.3 44.9 5.4 32.1 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  7.1 44.9 5.1 32.1 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  3.6 44.9  32.1 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  3.1 44.9 1.2 32.1 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  2.5 44.9 0.6 32.1 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  2.4 44.9 0.4 32.1 

FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  1.9 44.9 0.0 32.1 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  1.8 44.9 -0.2 32.1 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  1.7 44.9 -0.3 32.2 

FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  1.5 44.9 -0.4 32.2 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  1.5 44.9 -0.5 32.2 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  1.3 44.9 -0.7 32.2 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  1.2 44.9 -0.7 32.2 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  1.2 44.9 -0.8 32.2 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  1.1 44.9 -0.8 32.2 
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FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  0.9 44.9 -1.0 32.2 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  0.5 44.9 -1.4 32.2 

FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  0.5 44.9 -1.5 32.2 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  0.4 44.9 -1.5 32.2 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  0.2 44.9 -1.7 32.2 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  0.1 44.9 -1.8 32.2 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  0.0 44.9 -1.9 32.2 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  0.0 44.9 -1.9 32.2 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  -0.0 44.9 -2.0 32.2 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  -0.1 44.9 -2.0 32.2 

FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  -0.3 44.9 -2.3 32.2 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  -0.4 44.9 -2.3 32.2 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  -0.5 44.9 -2.4 32.2 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  -0.8 44.9 -2.7 32.2 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  -1.0 44.9 -2.9 32.2 

FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  -1.0 44.9 -2.9 32.2 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  -1.2 44.9 -3.1 32.2 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  -1.2 44.9 -3.2 32.2 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  -1.4 44.9 -3.3 32.2 

FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  -1.5 44.9 -3.5 32.2 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  -1.6 44.9 -3.5 32.2 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  -1.7 44.9 -3.6 32.2 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  -2.3 44.9 -4.2 32.2 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  -2.6 44.9 -4.5 32.2 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  -2.6 44.9 -4.5 32.2 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  -3.8 44.9 -5.7 32.2 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -5.7 44.9 -7.6 32.2 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -6.3 44.9 -8.2 32.2 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  -6.8 44.9 -8.8 32.2 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  -7.9 44.9  32.2 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -8.0 44.9 -9.9 32.2 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  -8.7 44.9 -10.6 32.2 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -9.5 44.9 -11.4 32.2 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   44.9 28.6 33.8 

n=85  Summe   44.9  33.8 
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IP 11    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

LIQi005 »  Lkw-Fahrbewegung tag  39.5 39.5   

FLQi2152 /1  Tor 1  38.8 42.2 21.9 21.9 

FLQi2249 /1  Tor2  38.5 43.7 21.6 24.7 

EZQi008 »  Beladung Paletten  37.4 44.6  24.7 

EZQi007 »  Entladung Paletten  34.0 45.0  24.7 

PRKL002 »  Parkplatz  32.4 45.2 29.3 30.6 

FLQi0001 »  Staplerbetrieb  27.9 45.3  30.6 

FLQi2098 /2  Erw Dachlicht 2  26.6 45.4 24.7 31.6 

FLQi2098 »  Erweiterung/DACH  26.5 45.4 24.6 32.4 

FLQi2300 /1  Tor Logistik  26.4 45.5 9.4 32.4 

STRb001 »  Pkw-Anfahrten Parkpl  26.0 45.5 22.8 32.8 

FLQi2156 /1  Dachlichtband 1 W  22.8 45.5 20.9 33.1 

EZQi001 »  Containertausch Stah  22.7 45.6  33.1 

EZQi004 »  Einwurf Blechcontain  22.7 45.6  33.1 

FLQi2156 »  Bestand/DACH  22.6 45.6 20.7 33.4 

EZQi011 »  Einwurf Aluminiumcon  22.5 45.6  33.4 

FLQi2254 »  Erweiterung Süd/DACH  22.3 45.6 20.4 33.6 

FLQi2098 /1  Erw Dachlicht 1  22.3 45.7 20.4 33.8 

FLQi2096 /1  Erw Wand SO Tür 1  21.5 45.7 19.6 33.9 

FLQi2156 /2  Dachlichtband 2 W  21.3 45.7 19.4 34.1 

FLQi2095 /1  Erw Wand SW Tür  20.4 45.7 18.5 34.2 

PRKL003 »  Parkplatz OG  20.3 45.7 17.1 34.3 

EZQi009 »  Lüftungsanlage Erwei  20.0 45.7 18.1 34.4 

EZQi010 »  Lüftungsanlage Besta  19.9 45.7 17.9 34.5 

FLQi2096 /2  Erw Wand SO Tür 2  19.8 45.8 17.9 34.6 

FLQi2096 /6  Erw Wand SO Fenster  19.2 45.8 17.3 34.7 

FLQi2096 /3  Erw Wand SO Tür 3  18.6 45.8 16.7 34.7 

EZQi002 »  Containertausch Stah  18.3 45.8  34.7 

FLQi2096 /4  Erw Wand SO Tür 4  18.2 45.8 16.3 34.8 

FLQi2096 /5  Erw Wand SO Tür 5  17.3 45.8 15.4 34.8 

FLQi2096 »  Erweiterung/WAND5  17.0 45.8 15.1 34.9 

LIQi002 »  Lkw-Rangierbewegung  16.5 45.8  34.9 

FLQi2301 »  Logistik/DACH  15.2 45.8 13.3 34.9 

FLQi2095 /2  Erw Wand SW Fenster  14.7 45.8 12.8 34.9 

EZQi005 »  Einwurf Gipscontaine  14.6 45.8  34.9 

FLQi2301 /1  Dachlicht Logistik  14.3 45.8 12.4 35.0 

LIQi003 »  Lkw-Fahrbewegung von  13.3 45.8  35.0 

FLQi2095 »  Erweiterung/WAND4  12.6 45.8 10.7 35.0 

FLQi2155 /3  Best Wand NW Tür 3  10.7 45.8 8.8 35.0 

FLQi2155 /4  Best Wand NW Fenster  10.0 45.8 8.0 35.0 

FLQi2155 /2  Best Wand SW Tür 2  10.0 45.8 8.0 35.0 

FLQi2155 /1  Best Wand SW Tür 1  9.5 45.8 7.6 35.0 

FLQi2252 /2  Erw S Wand SW Tür 1  8.9 45.8 7.0 35.0 

EZQi003 »  Einwurf Restholzcont  8.7 45.8  35.0 

FLQi2252 /3  Erw S Wand SW Fenste  8.5 45.8 6.6 35.0 

FLQi2252 /1  Erw S Wand SW Tür 2  7.7 45.8 5.7 35.0 

FLQi2151 /1  Bestand Wand SO Tür  7.5 45.8 5.5 35.0 

FLQi2155 »  Bestand/WAND7  6.6 45.8 4.6 35.0 

FLQi2252 »  Erweiterung Süd/WAND  6.0 45.8 4.1 35.0 

FLQi2150 /2  Best Wand NO Tür 2  5.9 45.8 4.0 35.1 

FLQi2150 /3  Best Wand NO Tür 3  5.6 45.8 3.7 35.1 
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FLQi2150 /4  Best Wand NW Fenster  4.7 45.8 2.8 35.1 

FLQi2253 /1  Erw S Wand S Tür  4.6 45.8 2.7 35.1 

FLQi2151 /2  Best Wand SO Fenster  4.5 45.8 2.5 35.1 

FLQi2152 »  Bestand/WAND4  3.2 45.8 1.3 35.1 

FLQi2249 »  Erweiterung Süd/WAND  2.7 45.8 0.8 35.1 

FLQi2092 /3  Erw Wand NW Tür 3  1.4 45.8 -0.5 35.1 

FLQi2150 »  Bestand/WAND2  1.4 45.8 -0.6 35.1 

FLQi2149 /5  Best Wand NW Fenster  1.3 45.8 -0.6 35.1 

FLQi2149 /4  Best Wand NW Tür 4  1.1 45.8 -0.8 35.1 

FLQi2092 /2  Erw Wand NW Tür 2  1.0 45.8 -1.0 35.1 

FLQi2253 /2  Erw S Wand S Fenster  0.9 45.8 -1.0 35.1 

FLQi2151 »  Bestand/WAND3  0.9 45.8 -1.1 35.1 

FLQi2253 »  Erweiterung Süd/WAND  0.8 45.8 -1.1 35.1 

FLQi2150 /1  Best Wand NO Tür 1  0.7 45.8 -1.3 35.1 

FLQi2092 /1  Erw Wand NW Tür 1  0.6 45.8 -1.3 35.1 

FLQi2149 /3  Best Wand NW Tür 3  0.1 45.8 -1.8 35.1 

FLQi2149 /2  Best Wand NW Tür 2  -0.1 45.8 -2.0 35.1 

FLQi2097 /1  Erw Wand NO Tür 1  -0.3 45.8 -2.2 35.1 

FLQi2149 »  Bestand/WAND1  -0.3 45.8 -2.3 35.1 

FLQi2097 /2  Erw Wand NO Tür 2  -0.3 45.8 -2.3 35.1 

FLQi2092 /4  Erw Wand NW Fenster  -0.4 45.8 -2.3 35.1 

FLQi2097 /3  Erw Wand NO Tür 3  -0.7 45.8 -2.6 35.1 

FLQi2149 /1  Best Wand NW Tür 1  -0.8 45.8 -2.7 35.1 

EZQi006 »  Pressvorgang Papierc  -1.0 45.8  35.1 

FLQi2092 »  Erweiterung/WAND1  -1.3 45.8 -3.2 35.1 

FLQi2097 »  Erweiterung/WAND6  -2.1 45.8 -4.0 35.1 

FLQi2097 /4  Erw Wand NO Fenster  -2.9 45.8 -4.9 35.1 

FLQi2300 »  Logistik/WAND4  -4.9 45.8 -6.8 35.1 

FLQi2299 /3  Logistik NW Tür 1  -5.5 45.8 -7.4 35.1 

FLQi2299 /2  Logistik NW Tür 1  -6.3 45.8 -8.2 35.1 

FLQi2299 »  Logistik/WAND3  -8.0 45.8 -10.0 35.1 

FLQi2300 /2  Fenster Logistik SW  -8.2 45.8 -10.1 35.1 

FLQi2299 /1  Fenster Logistik NW  -9.5 45.8 -11.4 35.1 

LIQi001 »  Lkw-Fahrbewegung nac   45.8 30.6 36.4 

n=85  Summe   45.8  36.4  
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